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Desde a sua origem que a Spanset® aposta na inovagao nos campos de Elevacao,
Amarracéo de cargas e Seguranca em altura.

Gracas a experiéncia adquirida durante mais de 50 anos nos campos da elevagdo e da
amarragdo de cargas, bem como na execugdo de procedimentos de inspegdo e de instrugdes
de atuagao, colocamos a sua disposi¢do 0s nossos conhecimentos para lhe proporcionarmos
produtos e servigos, de acordo com as suas necessidades.
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ELEVACAO

Caracteristicas das lingas SpanSet®

A seguir, pode ver as diversas caracteristicas através de icones, que sdo apresentados ao lado das respetivas lingas.

icones Caracteristicas Vantagens
HMPE Fibras HMPE - Ultra High Molecular weight Polyethylene .
LCP especiais LCP - Liquid Crystal Polymer.

Resisténcia - . «
; Na maioria dos casos néo requerem protegio.
anticorte
Alga com Protec@o de alto rendimento contra a abrasdo para evitar o desgaste nesta zona, uma
reforgo de robusta camada de fibra confere ao tecido de suporte uma resisténcia a abrasao muito
Polimix maior e, portanto, uma vida Gtil mais longa.
Lateral Maior resisténcia ao desgaste e a abrasdo. Na parte exterior das lingas sdo tecidos fios
f d de alta tecnologia resistentes a abrasao, feitos de fio preto. A sua vantagem: uma vida (til
reforcado mais longa e uma maior rentabilidade do sistema!
' Padrao do o o
. Melhora significativamente a resisténcia a abraséo da linga.
tecido
4 Seccao
° transversal Extremamente compacta relativamente a lingas com a mesma capacidade de carga.
» compacta
Fio de reforco 0 fio téxtil tecido na funda oferece uma protecao eficaz contra o rompimento da linga e
textil dificulta o rompimento.
Ajuste da Minimiza as rugas mesmo com altas capacidades de carga.
funda e A funda de tecido exterior ¢ fabricada para que encaixe perfeitamente na parte lateral, o
do nicleo que faz com que a linga redonda seja mais compacta e leve, para garantir menos dobras.
. Mostra a capacidade de carga mesmo na presenca de sujidade.
Capacidade de Para maior seguranca, a informagao da capacidade de carga esté bordada na banda.
carga cosida Portanto, a capacidade de carga continua legivel mesmo com uma contaminagdo maxima da
linga.
”f;\\\ Etiqueta com Etiqueta com chip de radiofrequéncia e revestimento plastico para evitar a
RFI D Chip RFID deterioracao das informacgdes. No caso de se perder ou ndo ser legivel, o sistema deve
deixar de ser usado.
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Lingas téxteis
PowerForce

— ZINOVACAO —

PowerForce | e
3 3000 KG el UL CRS UL S L LSS TSt USSP UL TSRS ... e

Power Force
Fabricada em HMPE. Longa vida gragas a um tecido especial de 2 camadas, costuras reforcadas e novo reforgo nas algas.

Otima resisténcia ao desgaste e a abrasdo. S _=

\ |
PowerForce - com algas L1
Referéncia CMU Largura Espessura Peso1.°metro  Pesometro L1 minimo SL B2 Disponivel

kgl B [mm] [mm] kal adicional [kg] [m] [mm] [mm]

PFioc0 M 1000 RO S 018 08 L 0. ] SEEE
Pr200 M 2000 80 S 036 . 016 . 2 0. ] SEEE
PF3000 3000 120 3 0.59 0.4 15 400 50 [ | |

PowerForce - sem-fim L1

Referéncia cMu Largura Espessura Peso 1.° metro Peso metro L1 minimo Disponivel
[kal B [mm] [mm] Ikl adicional [kg] [m]

PFSF2000 [ 2000 40 3 0.24 0.16 1 [ | |

PrSFaoc0 [ 4000 ¢ 0 3 03 0% T T

prsreoo0 [ 6000 120 5 062 o048 15 T

PowerForce - com anilhas D1 L1
R/' H Referéncia CMU Largura do tecido Espessura Peso 1.” metro Peso metro L1 minimo D@ R H Disponivel
kgl B [mm] [mm] kgl adicional [kg] L1 [m] [mm] [mm] [mm]
PFD1-1000 WM 1000 S S 057 ... 08 1. [ L 6  mm
PFD1-2000 WM 2000 80 S 093 0% v L 0 §  mm
PFD1-3000 I - 00 120 S 18T 0 0 1B Emo
A\Y A
HMPE S,
5 l! 2 ( 0/ %’ A
B: PowerForce - com anilhas D1 e D2 L
@ Referéncia CMU Largura do tecido Espessura Peso 1. metro Pesometro L1 minimo D@ R H1 H2 B1 Disponivel
Hy [kg] B [mm] [mm] [kq] adicional [kg] [m] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]
—/i*. pro1z1o00 W 1000 oo SN 093 08 T 16 30 60 150 94 mm
PFDID22000 WM 2000 ORI 5] 1901 118 35 70 165 150 Wm_
PFD1D2-3000 3000 120 3 243 0.24 1 20 45 80 200 200 | |
AN 7N
., w2 C€ M2 A
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Lingas téxteis
PowerStar

Disponivel

EEEE Stock - Entrega imediata
| ]| Stock - Confecgdo

| | Sujeito a pedido

Consultar

|
e ﬁ —

PowerStar
Fabricada em poliéster. Longa vida gragas a um tecido especial de 2 camadas,

com costuras reforcadas e novo reforco nas alcas. w @ e
L1

Otima resisténcia ao desgaste e a abrasao.

Referéncia CMU Largura do tecido Espessura Peso1.°metro Pesometro L1 minimo  Comprimento *Anilhas D1 *Anilhas D2 Disponivel
[kg] [mm] [mm] comalgas [kg]  adicional [kg] [m] da alga [mm] Dimensdes [mm] Dimensdes [mm]

PB1000 B 000 30 56 0.3 02 1 300 12 x 46 x 60 12 x 80 x 100

pB2oc0 WM 2000 60 56 s 04 T 300 16x68x80  16x115x146 MMM

PB3000 | 000 0 60 0 T 13 00  20x106x120  20x160x205 |

PBAOD0 | 000 o 62 R 08 13 40  23x133x130 23x200x218 |

pesooo WM 5000 50 64 v 0 5 B0 26x170x180  26x240x284 MMM

pesooo MM 6000 80 6 22 12 9 700  28x206x180  28x284x300 MMM

pesoco W G000 w % 29 6 22 800 32x280x200  32x370x332 |

PBl0G00 W 10000 W % 8 22 26 1000 35x330x250  35x424x385 |

pcsizo0 B 12000 8 152 36 24 28 1o 23x290 -]

pcsicoo0 B 16000 240 152« s 32 ¢ 3 200 220x370 - mmm

pcs20000 W 20000 0 152 7 4 34 w0 ‘x40 0 - mEEm

— * No caso de selecionar a terminagdo com anilhas D1 ou D2, acrescentar na referéncia.
/ ( N‘ S\ EN1492-1 Exemplo: PB8000 (linga com algas) PB2000-D1 (linga com anilhas D1 nas duas extremidades)
A4 RFID

Fundas de protecéo contra cargas abrasivas e cantos vivos
Para cargas abrasivas ou rugosas recomendamos o uso de fundas de PVC, no caso de canto vivo ou afiadas use fundas de Secutex ( SF-1, SF-2, SC)
composto de poliuretano fundido ou a nova funda anticorte de alto rendimento NoCut®.

Protecdes Funda de Secutex®num dos lados  Secutex®nos dois lados  Secutex® Clipe amovivel Funda anticorte
para lingas PVC SF1 SF2 SC NoCut®sieeve
PowerStar Ref.? Ref.? Ref.? Ref.? Ref.?
PB1000 30 SF1-30 SF2-30 SC-30 NC45-50

PVC - Revestimento SF1 - Revestimento de SF2 - Revestimento de SC - Revestimento de A funda anticorte NoCut®

para cargas abrasivas ou Secutex num lado. Secutex nos dois lados. Secutex nos dois lados. pode usar-se pelos dois

rugosas. Protecdo contra cantos Protecdo contra cantos Aberto por um lado para lados. Flexivel e leve,
Vivos vivos um uso mais flexivel. proporciona a maior

protecdo contra os cortes.
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Lingas téxteis
SECUTEX

f"'__'le 3000 kg e e SN j
Powerﬂex %ﬁ? Q D
U1

Protecdo antiabrasdo fundida com 2 camadas de suporte.

Referéncia CMU Largura do tecido Comprimento das alcas Espessura L1 minimo Peso1.°metro  Peso metro *Gancho C * Anilha D Disponivel
[kg] [mm] [mm] [mm] [m] com algas [kg] adicional [kg] Dimensdes [mm] DimensGes [mm]
PB1000-P2 [ 1000 30 300 7 1 0.4 03 33X78 65X 120
pBoo-p2 MM 2000 60 w0 7 T 106 60X§7  80X140  mm
PB3000-P2 3000 9% . w0 7 13 13 08 9X%  100X1s0  mm
PB4OO-P2 | 4000 120 w 7 13 8 11 - 1mX20 |
pesooo-P2 WM 5000 150 0 ! 50 7 5 24 14 150X155  187X250 mm
pesooo-P2 WM 6000 180 w 7 9 30 17 - 23X mm
pesooo-P2 I s000 240 ¢ g0 7 22 43 23 - 90Xx30 mm
peioooo-P2 [ 10000 300 1000 7 26 72 28 - 3HX40 mm

N\ = * No caso de selecionar a terminagdo com anilhas D1 ou D2, acrescentar na referéncia.
% ( N /,;\\ EN 1492-1 PB2000-P2 (linga com algas) PB2000-P2-CD (linga com gancho C e anilha D)
“av4 : RFID PB200-P2-DD (linga com anilhas D)

Secuflex %ﬁ Q D
L1

Protecdo antiabras@o num dos lados e anticorte no outro.

Referéncia CMU Largura do tecido Comprimento das alcas Espessura L1 minimo Peso1.°metro  Peso metro *Gancho C * Anilha D Disponivel
[kg] [mm] [mm] [mm] [m] comalgas [kg]  adicional [kg] Dimensdes [mm] Dimensdes [mm]

PB1000-SX [ 1000 30 300 13 1 05 04 33X78 65X 120 | | |
pB2ooo-sx WM 2000 60 0 13 12 08 60X87 80X140  mm
PB3000-SX 3000 90 . o0 13 13 16 13 90X9  100X180 mm
PB4000-SX | 4000 120 - w0 13 13 22 18 - 1®X20 mm
pesoo-sx MM 5000 150 s0 13 15 28 22 150X 155 187X250  mM
PB600-SX M 6000 180 w 13 19 33 27 - a3x20 mm
pesooo-sx WM 8000 240 0 g0 13 22 42 38 - 290X370 mm
peioooo-sx MM 10000 30 00 13 26 68 48 - 35X40 mm

*No caso de selecionar a terminagao com anilhas D1 ou D2, acrescentar na referéncia.
{ % ( W @ EN 1492-1 PB2000-SX-P2 (linga com algas) PB2000-P2-SX-CD (linga com gancho C e anilha D)
a4 : RFID PB200-P2-SX-DD (linga com anilhas D)

Secutex S2 M g D

Protec@o anticorte de ambos os lados.

Referéncia CMU Largura do tecido Comprimento das alcas Espessura L1 minimo Peso1.°metro  Peso metro *Gancho C * Anilha D Disponivel
[kg] [mm] [mm] [mm] L1 [m] comalcas[kg] adicional [kg] Dimensdes[mm]  Dimensdes [mm]

PB1000-s2 [ 1000 30 300 18 1 09 08 33X78 65X120 ] |
pB2000-s2 WMl 2000 60 0 18 T 14 14 e0Xer 80X140  mm
PB300-S2 3000 %0 . w B 13 2 20 wX% 100X180  mm
PBAOO-S2 | | 4000 120 w B 13 21 21 o 152X220  mm
pBsooo-s2 [ 5000 150 s0 18 15 3434 150X1%5 1g7X250  mm
PB000-s2 WM 6000 180 0 1B 19 38 38 - 223X20 mm
pesoo-s2 W 8000 240 ¢ g0 18 22 46 4 - 200X370 mm
pBioooo-s2 B 10000 300 000 18 26 R 3BEX40  mWE

N/, : 2 * No caso de selecionar a terminagdo com gancho C ou anilha D, acrescentar na referéncia.
l! / ( % Rr’FaS EN 1492-1 PB2000-S2-P2 (linga com algas) PB2000-P2-S2-CD (linga com gancho C e anilha D)
PB200-P2-S2-DD (linga com anilhas D)
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Lingas téxteis

Spectra FS

Spectra FS = =)
Linga de 2 camadas de suporte 100 % poliéster. L1
Referéncia Cor cMu Largura do tecido Espessura Comprimento das alcas Disponivel

k] [mm] [mm] [mm]
SPECTRAFS1000 [ ] 1000 30 5 300 EEEE
SPECTRAFS2000 B w0 o 5 30 m
SPECTRAFS300 0 o 5 W
SPECTRAFSS000 | 000 2 88 00 02020 mEm
SPECTRAFS5000 BN @ s0 w0 688 50 02020 mEm
SPECTRAFSG000 | o0 w 72 7w
SPECTRAFSs000 W @ g0 w72 80  mmm
SPECTRAFSTooo0 Il 000 0 74 w0 00202 mmm
SPECTRAFS12000 Bl o0 w0 52 10 mEe
SPECTRAFST600 Bl 6000 20 52 1200  mmE
SPECTRAFS200 W w000 W0 052 M0 Emm
EN 1492-1

Protecao anticorte - NoCut®sleeve
Protecdo de alto rendimento para lingas redondas e planas com uma elevada resisténcia ao corte e a
abrasdo, com um comprimento standard de 0,5 m. Disponivel em comprimentos com aumentos de 0,25 m.

Referéncia Largura exterior Largura interior Altura exterior Peso porm Disponivel
A [mm] B [mm] H [mm] kgl
NC55-50 65 55 13 0.4
NCT550 86 B 3 05 mm
NCl0550 15 05 3 08  mm
W wswmn U am ;
NC165-50 175 165 13 1.4 < >
NC195-50 20 9% 3 18 | » A >
NC255-50 % % 3 20 @ mm
NC315-50 s, 35, 3 27 mm

Protecao téxtil contra % % Construcéo dobravel
cortes com um baixo peso. e flexivel

Mobilidade em todo o comprimento
safi——=s € em ambas as extremidades da
linga.

Estrutura ondulada

1"
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Lingas téxteis
MagnumForce

— ZINOVACAO —

MagnumForce

Fabricada em polietileno de alto peso molecular (HMPE). Gragas a maior resisténcia em comparagao com

o poliéster, é necessario menos material para fabricar lingas com a mesma capacidade de carga, 0 que torna a
MagnumForce compacta e leve.

Referéncia C[IQS]U Espessu[r; r:;)b carga Largur? ms:]? carga L1 n;rirzl]imo L1 m[én:;imo [ll::/smo] Disponivel
MagnumForce 10000 10000 7 70 3 60 0.8 L]
MagnumForce 20000 20000 18 9 s o 18 o
"""""""""""""""""""""" 0 w3 & 26  mm
"""""""""""""""""""""" 2 w3 & 34  mm
"""""""""""""""""""""" s w3 & 42 ==

|4 »
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Lingas téxteis
Magnum X

— ZINOVACAO — T

T DA ST I S
_ GeaaSek IDOO0EKG

Magnum X
Funda tubular entrangada, interior compacto de fibras de alta tenacidade e rendimento.
Propriedades superiores inclusive as da MagnumfForce.

L1
Referéncia Cor cMu Largura do tecido Espessura L1 minimo L1maximo Peso Disponivel
kgl [mm] [mm] [m] (m] (kg/m]
Mag X 10000 [ | 10 000 65 12 2 30 09
MagX 20000 [ 2000 6 9 2 18 0 mm
Mag X 25000 [ 00 & 9 2 18 mm
MagX30000 B 0000 o 5 2 0 24 mm
Mag X 40000 [ 000 05 » 3 0 29 mm
Mag X 50000 [ 50000 1w 9 3 3 55 mm
Mag X 60000 [ 60000 73 2 35 3 0 79 mm
Mag X 80000 [ gooo0 12 w 35 0 109  mm
MagX 100000 B8 100000 wr s 35 R 1688  mm
MagX 125000 B0 125000 0 9 6 0 7 B T
MagX150000 BB 150000 % 51 T 3'0"""""'" %4  mm
MagX200000 B | 00000 . 7 R I 3'0"""""'" %4  mm
Mag X300000 B0 300000 30 8 I 0 81
MagX4s50000 BN - 5000 3 9  J 3'0"""""'" 831 mm
LcP ﬂ [ 300008 ) ' : %: @> RFID en1as22
Protecdes contra cargas asperas e de cantos vivos
revestimento de poliuretano fundido para cargas de arestas vivas (SF1 e SC) ou funda NoCut® de alto rendimento (NC).
Protecéo para linga redonda Protecdo Secutex® Protecdo Secutex® Funda NoCut®
SF1 num lado SC Clipe NoCut®sieeve
MagnumX Referéncia Referéncia Referéncia
Mag X 10000 SF-1-60x25/3 SC- 60-25/3 NCS-105

«Dosnosepai — — —

disponiveis a pedido.

SF1 - Revestimento de SC - Revestimento de A funda anticorte
Secutex num lado. Secutex nos dois lados. NoCut® pode usar-se
Protecdo contra cantos Aberto por um lado para pelos dois lados.
Vivos. um uso mais flexivel.

13
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Lingas téxteis
MagnumPlus

MagnumPlus

Lingas redondas de poliéster 100 % de desenho compacto e extrarrobusto, e mais duradouras.
Aumenta 17 vezes a resisténcia a abrasao em comparagao com uma linga padrdo, oferecendo maior seguranca. L1
Capacidade de carga até 300 t.

Referéncia Cor cMu Largura do tecido Espessura L1 minimo L1 maximo Peso Disponivel
lkg] [mm] [mm] [m] (m] [kg/m]
MAG10000 [ | 10000 103 12 1 30 2.2
MAG1S000 B8 15000 00 s s T 0 27 mm
B w0 59 8 13 R i
MAG25000 B8 2000 00 15 s 13 R 5  mm
MAG30000 B9 30000 mwo 9 13 o 65  mm
MAG40000 B 4000 % 2 3 0 97  mm
MAGS0000 B 50000 270 u 3 % 125 =M
MAG60000 B s0000 w v/ 3 3 166 2 mm
MAGSO0O0 B 8000 % 7 3 3 208 2 mmo
"""" 10000 30 4 3 3 u3
"""""""""""""" 10000 40 s 5 3 15  mm
"""""""""""""" 20000 4 s 8 3 55  mm
"""""""""""""" 30000 40 s s 3 s5 mm

N
DR -

Protecdes contra cargas asperas e de cantos vivos
Revestimento de poliuretano fundido para cargas de arestas vivas (SF1 e SC) ou funda NoCut® de alto rendimento (NC).

Protecdo para linga redonda Protecdo Secutex® Protecdo Secutex® Funda NoCut®

SF1 num lado SC Clipe NoCut®sieeve
MagnumPlus Referéncia Referéncia Referéncia
MAG10000 SF-1200-20/3 SC-200-20/3 NCS -195
MAG1S00  SFM12%0253  scos0%s3 ]
MAG0000  SF1300903  sca0-808  Nes®1s
MAG2000  SF13009%3  sca08%@3 cs35
MAG30000 SsF130403  sc3o403 .
MAG4O000  SF1%0s03 sc-3s0503 ]
MAGSO00  SF1400%03  sc400503 ]
MAGeOOOO  SF1400703 sc2-2s0703 ]
MAGSOOOO  SF1450803 sc22s0803 e
MAGl0OO00O  SF1s0803 sc2s15903 ]
MAG1S0000  SEle!e3 - ]

* Desenhos especiais
disponiveis a pedido.

SF1 - Revestimento de SC - Revestimento de A funda anticorte
Secutex num lado. Secutex nos dois lados. NoCut® pode usar-se
Protecéo contra cantos Aberto por um lado para pelos dois lados.

VivOs. um uso mais flexivel.
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Lingas téxteis
SupraPlus

SupraPlus

Lingas redondas de poliéster 100 %. Aumenta 17 vezes a resisténcia a abrasdo em comparagao

com uma linga padrdo, oferecendo maior segurancga. Capacidade de carga até 8 t. L1

Referéncia Cor cMu Largura do tecido L1 minimo L1 maximo Peso Disponivel
kgl [mm] [m] [m] [kg/m]

SUPRAPLUSS500 [ ] 500 40 0.5 30 0.2

SUPRAPLUSTO0 I @ 00 n 5 % 03  EmEm

SUPRAPLUS2000 Il @ 000 0 s 5 % 05  EmEm

SUPRAPLUS3000 | 00 T 5 2 06

SUPRAPLUSS000 | w00 5 o’ ° 08

Protecdes contra cargas asperas e de cantos vivos
De poliéster para cargas com superficie rugosa (PVC tipo 1 e 2), de Secutex®, revestimento de poliuretano fundido para cargas de arestas vivas (SF1, SF2 +
SC) ou funda NoCut® de alto rendimento (NC) com uma estrutura estriada dnica.

Protecdo para linga Funda PVC Funda PVC Protecdo Secutex® Protecdo Secutex® Protecéo Secutex® Funda NoCut®
redonda Tipo 1 Tipo 2 SF1 num lado SF2 nos dois lados SC Clipe NoCut®sicove
SupraPlus Referéncia Referéncia Referéncia Referéncia Referéncia Referéncia
SUPRAPLUS500 P-38 P-38 SF1-50/3 SF2-50/3 SC-50/3 NC75-50

PVC tipo 1 - Revestimento ~ PVC tipo 2 - Revestimento ~ SF1 - Revestimento de SF2 - Revestimento de SC - Revestimento de A funda anticorte

para cargas abrasivas ou para cargas abrasivas ou Secutex num lado. Secutex nos dois lados. Secutex nos dois lados.  NoCut® pode usar-se

rugosas. rugosas. Protegdo contra cantos Protecdo contra cantos Aberto por um lado para  pelos dois lados. Flexivel e
vivos vivos um uso mais flexivel. leve, proporciona a maior

protegdo contra os cortes.

15
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Lingas téxteis
Spectra RS

SpectraRS

Lingas redondas 100 % poliéster.

L1

Referéncia Cor cMu Largura do tecido L1 minimo L1 maximo Peso Disponivel
kgl [mm] [m] [m] lkg/m]

SPECTRARS1000

SPECTRARS2000

SPECTRARS3000

SPECTRARS4000

SPECTRARS5000

SPECTRARS6000

SPECTRARS25000

SPECTRARS30000

EN 1492-2

Gancho JOKER

Gancho e patilha de aco forjado. Bordas reforcadas para proteger a linga. Passagem reduzida para o tecido.
CMU identificavel sem lugar a erros ao usar-se 0 mesmo cddigo de cores para 0 gancho e a linga em conformidade com a regulagdo em vigor.

Referéncia Cor cMu A B! B? F G H L Peso Disponivel
(kg] [mm] [mm] [mm] [mm] (mm] [mm] [mm] kg

JOKER1000 [ | 1000 73 29
JOKER2000 [ | 2000 93 34
JOKER3000 3000 1M 34
Jokersono W 6000 80 S DL L . .-
JOKERT0000 [ 10000 04 o .8 on o % 8w 83 HEEE
EN1677

F

L
G
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Lingas téxteis
Sistemas de elevacao em

poliéster
Sistemas de elevacédo em poliéster - 1 Ramal
Sistema em linga téxtil redonda SpectraRS. HOS — — HosB
Conectores planos e funda de protecdo de Koper. I
1 Ramal + 1 Ramal + CMU L1 min. L1 max. Disponivel
Gancho HOS Gancho HOSB [kg] [m] [m]
E1-030-HOS E1-030-HOSB 1000 05 10
E1-060-HOS  E1-060-HOSB 20 05 0 mEE
E1-090-HOS  E1-090-HOSB 0 05 T T L1
E1-120-HO0S  E1-120-HOSB w0 075 T T
E1-160-H0S  E1-160-HOSB s00 05 0 mEE
E1-180-HOS  E1-180-HOSB | 600 o 0 EEE —
EI240H0S E120HOSB 00 110 mmm
EN1492-2 EN1677

Sistema de elevacao em poliéster - 2 Ramais
Sistema em lingas téxteis redpondas SpectraRS. HOS —
Conectores planos e funda de protecao de Koper.

— HOSB

2 Ramais + 2 Ramais + CMU 0°/45° CMU 45°/60° L1 min.
Gancho HOS Gancho HOSB [kg] [kal [m]

E2-030-HOS E2-030-HOSB 1400 1000 05 10

E2-060-HOS E2-060-HOSB 2800 2000 05 10

E2-090-HOS E2-090-HOSB 4200 3000 05 10

E2-120-HOS E2-120-HOSB 5600 4000 0.75 10

E2-160-HOS E2-160-HOSB 7000 5000 0.75 10

E2-180-HOS E2-180-HOSB 8400 6000 1 10

EN1492-2 EN1677

Sistema de elevacao em poliéster - 4 Ramais

Sistema em lingas téxteis redpondas SpectraRS. HOS —— ' — HOSB
Conectores planos e funda de protecdo de Koper.

4Ramais+ 4 Ramais + CMU 0°/45° CMU 45°/60° L1 min.

Gancho HOS Gancho HOSB [kg] [kg] [m]

E4-030-HOS E4-030-HOSB 2100 1500 0.5 10

E4-060-HOS E4-060-HOSB 4200 | 30 05 10  mEm
E4-090-HOS E4-090-HOSB 6300 - 500 05 10  mmm
E4-120-HOS E4-120-HOSB 8400 | 6000 075 10 |
E4-160-HOS E4-160-HOSB 10500 7500 075 10  mmm
E4-180-HOS E4-180-HOSB 12600 000 110 mmm
EK20HOS EAZW0HOSB 1680 00 10 mmm

EN1492-2 EN1677

17



ELEVACAO

Equipamentos de corrente
Sistemas de elevacao GR-100

Sistema de elevacdo em corrente :
EHOS — —— EHOSB

EXOSET - 1 Ramal
Programa Exoset. Grau 100, Comprimento padrdo 1.50 m.
1 Ramal 1 Ramal com 1 Ramal 1 Ramal Diametrode CMU Disponivel
+ Gancho EHOS + Gancho EHOS + Gancho EHOSB + Gancho EHOSB corrente [t]

+ Encurtador + Encurtador [mm]
EG1-01-06 EG1-01-03-06 EG1-02-06 EG1-02-03-06 6 1.4
EG1-01-08  EG1-01-03-08  EG1-02-08  EGI-02-03-08 8§ 25 mEE
EGI-01-10  EG1-01-03-10  EG1-02-10  EGI-02-03-10 - 0 /. mEm
EG1-01-13  EG1-01-03-13  EG1-0213  EG1-020313 13 67 mEm
EG1-01-16  EG1-01-03-16  EG1-02-16  EG1-02-03-16 6 10 mEE
EG1-01-20  EGI-01-0320  EGI-02-20  EG1-02-03-20 20 16 mm
EG1-01-22  EGI-01-0322 EGI-02-22  EGI-02-03-22 2 19 mm

GR-100 EN818

Sistema de elevac@o em corrente EHOS  HHOSB

EXOSET - 2 Ramais
Programa Exoset.Grau 100, Comprimento padrdo 1.50 m.
2 Ramais 2 Ramais 2 Ramais 2 Ramais Diametro CMU cMmu Disponivel
+ Gancho EHOS + Gancho EHOS + Gancho EHOSB + Gancho EHOSB de corrente  45° 60°
+ Encurtador + Encurtador [mm] [t] [t]
EG2-01-06 EG2-01-03-06 EG2-02-06 EG2-02-03-06 6 1.9 1.4

EG2-01-08 EG2-01-03-08 EG2-02-08 EG2-02-03-08 8 35 2.5

EG2-01-10 EG2-01-03-10 EG2-02-10 EG2-02-03-10 10 56 4

EG2-01-16 EG2-01-03-16 EG2-02-16 EG2-02-03-16 16 14 10
EG2-01-20 EG2-01-03-20 EG2-02-20 EG2-02-03-20 20 22,4 16
EG2-01-22 EG2-01-03-22 EG2-02-22 EG2-02-03-22 22 26,6 19

GR-100 ENB818

Sistema de elevacao em corrente EHOS —— — FHOSB
EXOSET - 4 Ramais
Programa Exoset.Grau 100, Comprimento padrdo 1.50 m.
4 Ramais 4 Ramais 4 Ramais 4 Ramais Diametrode CMU CMU  Disponivel
+ Gancho EHOS + Gancho EHOS + Gancho EHOSB + Gancho EAGH  corrente 45° 60°

+ Encurtador + Encurtador [mm] [t] [t]

EG4-01-03-06 EG4-02-06 EG4-02-03-06 6 2.94 2.1

08 EGA-01-03-08 EG4-02-08  EGA-02-03-08 ¢ 8 525 375

EG4-01-10  EG4-01-03-10 EG4-02-10  EG4-02-03-10 0 8§ 6 mEm
EG4-01-13  EG4-01-03-13 EGA-02-13  EG4-02-03-13 13 14 105 mEm
EG4-01-16  EG4-01-03-16 EGA-02-16  EG4-02-03-16 6 21 15 mEEE
EG4-01-20  EG4-01-03-20 EGA-02-20  EG4-02-03-20 20 336 24 mEm
EG4-01-22  EG4-01-03-22 EGH-0222  EG4-0203-22 22 40 285 WM

GR-100 EN818




Anilha - 1 Ramal

Anilha mestre simples Grau 100

Referéncia cMu D P L Peso Disponivel
[t [mm] [mm] [mm] [ka]

EA1-007 2 13 110 60 0.34

EA1-008 265 6 10 60 05  mEEE

EALOI0 L 8 1% % 08  EEEE

EAL03 67 2 180 0 16  EEEE

EAL0I6 0 2 180 10 246 W

EAL020 9 % % w0 622 Wl

EA102 24 0w 0 180 8%  mEEE

GR-100 EN1677

Anilha - 2 Ramais
Anilha mestre simples Grau 100

Referéncia cMu D P L Peso Disponivel

[t (mm] (mm] [mm] kgl
EA2-006 2 13 110 60 0.34
EA2008 L 8 1% 7% 08 |
EA2000 67 2 10 0 16 m
EA2Z013 0 6 180 10 246  mEEE
EA2016 Mo 2 0 1m0 114w
EA2020 24 0 0 180 895 Ml
EA202 %6 s 30 180 1282  EEEE

GR-100 EN1677

Anilha - 3 e 4 Ramais
Anilha mestre triplo Grau 100

Referéncia cMu D P L P1 Peso Disponivel

[tl [mm] [mm] [mm] [mm] kg]
EA3/4-006 2 18 135 75 54 1.35
EA3/4-008 53 2 180 0 no 23 EEEE
EA3/4-010 | 8 %% 180 100 8 35, EEEE
EA34-013 uo 2 200 10 15 626 M
EA34-016 212 % 20 140 M0 956 |
EA34-020 335 ! 50 30 190 150 26 m
EA34-02 0 50 0 1% 10 59 EEEN

GR-100 EN1677

ELEVACAO

Equipamentos de corrente
Anilhas GR-100
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ELEVACAO

Equipamentos de corrente
Ganchos GR-100

Gancho ligacao direta e fecho automatico

Grau 100,
Referéncia cMu L B G H Peso Disponivel
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] kg]

EAGH-006 1,4 94 28 16 21 05 [ 1] ]|
EAGHO008 25 123 s 0 % 0% mEEE
EAGH-010 L 3 5 % 3 16 2 EEEE
EAGH-013 67 180 51 % 0 32 EEEm
EAGH-016 0 215 60 % 50 6 | EmEE
EAGH020 6 %3 n B0 6/ 98  mEEE
EAGH-022 19 % 82 62 0 144 EEEE

GR-100 EN1677

Gancho ligacao direta e patilha de seguranca

Grau 100,
Referéncia cMu L B G H Peso Disponivel

| (mm] (mm] [mm] [mm] (kg]
ECGH-006 14 69 19 15 20 0,25
ECGH-008 25 % % 19 8 05 mEEE
ECGH010 - I mo o 5 3 1 EEEE
ECGH-013 67 1% 0 I 0 7
ECGH-016 10 155 5 7 8 3, mEEE
ECGH-00 16 185 53 5 5 5 EEEE
ECGH02 19 20 62 5 68 123 ®

GR-100 EN1677

Gancho com olhal e fecho automatico

Grau 100,
Referéncia cMu L B E F G H Peso Disponivel

[ (mml [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] kg
EHOSB-006 14 109 28 21 " 16 21 0,5
EHOSB-008 25 135 34 25 12 20 2 0% EEEE
EHOSB-010 4 188 45 33 16 25 30 165 EEEE
EHOSB-013 67 206 51 40 20 35 40 3% m
EHOSB-016 10 251 60 5 27 3 5 61 EEEE
EHOSB-020 16 290 0 6 30 60 6 98 EEEE
EHOSB-022 19 32 80 0 32 6 70 144 M

GR-100 EN1677

Gancho com olhal e patilha de seguranca

Grau 100,

Referéncia cMu L B E F G H Peso Disponivel
| (mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] lkg]

EHO0S-006 14 81 19 20,5 10 16 20 0,25

GR-100 EN1677
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Equipamentos de corrente

Acessorios GR-100
Malha de ligacao
Grau 100,
Referéncia Diametrode C.M.U L B G E Peso Disponivel
corrente [mm] [t] [mm] [mm] [mm] [mm] kgl
EG-006 6 1.4 45 14 8 18 0,07
EG-008 ¢ 8 25 6 19 ns 55 02 EEEE
EG010 0 PR 77 238 126 30 03% Ml
EG013 3 67 813 28 9 % 074
EG016 6 10 105 343 206 45 116 m
EG020 20 6 13 no 9 6 2056 EEEE
EG-02 2 19 133 19 0 5 31 Wl

GR-100 EN1677

Gancho encurtador - Olhal

Grau 100,
Referéncia CMU G L B D H Peso Disponivel

U] [mm] [mm] [mm] (mm] [mm] kgl
EP0-006 1.4 22 51,5 8 8.5 22 0,18
EPO-008 25 0 69 10 no B 040 mmEm
EPOOI0 4 o 865 13 5 ¥ 088 ml
EPO013 67 53 105 17 R ao 195  m
EPOOI6 10 64 129 19 21 B0 30  mmEE
EPO020 16 ¢ 86 153 235 23 64 490  mi
EPO022 19 ® .0 % % 65 750 |

GR-100 EN1677

Gancho encurtador — Ligacao direta

Grau 100,
Referéncia cMU G L B H Peso Disponivel
[t [mm] [mm] [mm] [mm] ka]
CFX-6-10 1.4 22 50,5 8 22 0,20
CEX-810 25 69 0 8 04 mEEE
CEX-10-10 - i o 99 3 I 0% mEEE
CFX-1310 67 55 054 T VR 210 |
OPXIGM0 N0 B 1819 60 340 mEmE
GR-100 EN1677
Corrente D
Grau 100,
Referéncia cMu D E H Peso Disponivel
[t] [mm] (mm] [mm] kgl
ECAD-006 1.4 6 18 78 09
ECAD-008 25 s w04 16 ~ EEEE
ECAD-010 - T 130 25 |
ECAD-013 67 13 % 189 12
ECAD-016 o 1. 8 208 62  mEEE E
ECAD-020 6 0 60 % 10 |
ECAD-022 9 2 6 186 19

GR-100 EN1677
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Equipamentos de corrente
Sistemas de elevacao GR-80

Sistema de elevacdo em corrente

GR-80 - 1 Ramal

. — HOSB
Grau 80, Comprimento standard 1.50 m.
Fator de seguranga 4:1.
1 Ramal 1 Ramal 1 Ramal 1 Ramal Diametro de cMu Disponivel
+ Gancho HOS + Gancho HOS + Gancho HOSB + Gancho HOSB corrente [t]

+ Encurtador + Encurtador [mm]

THI-01-06 _ TH1-01-03-06  TH1-02.06 = TH1-0203-06 = 6 112 WEm
TH1-01-08  TH1-01-03-08 TH1-02-08 TH1-02-03-08 8 2
TH1-01-10  TH1-01-03-10 TH1-02-10 TH1-02-03-10 10 3.15
TH1-01-13  TH1-01-03-13  TH1-02-13 TH1-02-03-13 13 53
TH1-01-16  TH1-01-03-16  TH1-02-16 TH1-02-03-16 16 8
GR-80 ENB818
Sistema de elevacdo em corrente
GR-80 - 2 Ramais st
Grau 80, Comprimento standard 1.50 m.
Fator de seguranga 4:1.
2 Ramais 2 Ramais 2 Ramais 2 Ramais Diametrode CMU CMU Disponivel

22

+ Gancho HOS  + Gancho HOS + Gancho HOSB + Gancho HOSB corrente 45° 60°

+ Encurtador + Encurtador [mm] [t] [t]
TH2-01-06 TH2-01-03-06 TH2-02-06 TH2-02-03-06 6 16 112
TH2-01-08  TH2-01-03-08 TH2-02-08  TH2-02-03-08 8§ 28 2 mmm
TH2-01-10  TH2-01-03-10 TH202-10  TH2-02-03-10 0 125 315 EEE
TH2-01-13  TH2-01-03-13 TH202-13  TH2-02-03-13 13 75 53 |
Moo Moo Mewt  Twews 6z o mmm
GR-80 [ENB318
Sistema de elevacdo em corrente
GR-80 - 4 ramais
Grau 80, Comprimento standard 1.50 m. Bl
Fator de seguranca 4:1.
4 Ramais 4 Ramais 4 Ramais 4 Ramais Diametrode CMU CMU Disponivel
+ Gancho HOS + Gancho HOS + Gancho HOSB + Gancho HOSB corrente 45° 60°

+ Encurtador + Encurtador [mm] [t] [t]

TH4-01-06 TH4-01-03-06 TH4-02-06 TH4-02-03-06 6 2.36 1.7
TH4-01-08  TH4-01-03-08 TH4-02-08  TH4-02-03-08 § 425 3 |
THO-01-10  TH4-01-03-10 THA-02-10  TH4-02-03-10 10 67 475 |
THA-01-13  TH4-01-0313 THA-02-13  TH4-02-03-13 13 12 8§ mEm
TH4-01-16  TH4-01-03-16 TH4-02-16  TH4-02-03-16 6 7 118 mEE

GR-80 EN818
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Manilhas

Disponivel
EEEE Stock - Entrega imediata
| ]| Stock - Confecgdo

[ | | Sujeito a pedido

| Consultar
Manilha tipo lira com passador
Referéncia CcMU A B gcC D E Peso Disponivel

[Ton] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

G4-1-020 2 47 16 13 32 20 0.30
Ga102 325 62 9 6 B 7 082 2 EAEEE
Ga1047 475 7 2 9 st 2 102 2 mEEm
G4-1-065 65 7 I 2 6 % 153 m
G4-1-085 85 % I % & n
641005 95 06 2 0 7 5 308 m
G110 0 12 g B 2 g 52 43 mN
641135 135 L 8 % ® 5 601 m

EN13889

Manilha tipo lira com passadore porca de seguranca

Referéncia cMU A B gc D E Peso Disponivel
[Ton ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg]

G4-6-020 2 47 16 13 32 20 0.34

Ga-6-02 35 62 9 6 s 7 066  mmmE

Ga-6047 475 7o n 9 s 2 114 mEEE

G4-6:065 65 T I n s % 174

G4-6085 85 % I s & n 251 |

64-6-095 95 06 2 0 o 5 34 ml

66120 12 18 % 2 o 5 490 |

64-6-135 135 R 8 5 ® 5 623 |

Ga610 17 g 0o o ® 60 839  mm

G4-6250 % 78 s s % 7S 4 mm

G4-6350 % 97 5 s 1 8 1885 mm

64-6-550 55 w4 0 65 0 05 3786  mm

EN13889
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Manilhas

Manilha reta com passador

Referéncia cMU A B gcC E Peso Disponivel
[Ton.] [mm] [mm] [mm] [mm] lkg]
G4-2-020 2
64202 3% s 19 7 12 0B =
Ga2047 475 & .z 27 135 01  mm
G4-2065 65 75 2% 3 7 04  mE
642085 85 s 8 2% 19 019  mE
G420 95 s  3x» 3 » 0%k =
642120 2 0 3% 4 7 08  mm
642135 35 15 3% 4 3 10  mm
Ga210 7o 1%’ 4 8 3% 15
642250 2% 18 5 e 43 22  mE
G423 % oM s & 4 3% =&
G20 % W0 TS A3 mm
EN13889

Manilha reta com passador e porca de seguranca

Referéncia cMu A B gcC E Peso Disponivel
[Ton.] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

G4-7-020 2 42 16 13 20 0.34

Ga7-02 3% 2 9 7o 2 066  mm

Ga7-047 475 6l n n 35 114 mm

Ga7-065 65 B % B 7 174 mm

Ga7-088 85 o 8 % 19 251 mm

Ga7-0 95 8 2 o 2z 3w mm

647120 2 w0 % 0o 7 19

EN13889
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Olhais

Olhal giratorio com rolamentos de esferas
Rotacdo de 360° ajustéavel na direcao da tragdo. Anilha de carga basculante.
0 rolamento de esferas permite a rotacdo da peca em carga. Capacidade de carga maxima em qualquer diregdo.

Referéncia Rosca Capacidade de carga[t| Peso G E F D T B A H Disponivel
[d] (kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
XOPSTBR-10 M10 09 0.45 0.48 15 101 47 13 55 33 39 55
XOPSTBR-12 M1z 12 06 049 18 01 4 13 55 33 39 5  mm
XOPSTBR-16 M6 28 14 05 20 01 4 13 5% 33 39 5  mm
XOPSTBR20 M2 53 25 09 2 121 59 18 70 3% 50 63 2 EEEE
XOPSTBR24  M24 7 35 15 30 g 72 18 8 M0 5 76 mm
XOPSTBR30 M0 10 53 36 40 w8 2 10 50 G
XOPSTBR36 M3 15 8§ 83 50 79 81 2 100 50 88 9%  mm
XOPSTBR-22 M4z 18 0 83 60 w18 3 0 70 106 128 mmo
XOPSTBR48  Mig 20 125 86 68 - 16 32 10 70 106 128 mm
XOPSTBRSS NS % 15 10 78 &1 W6 @ M 70 16 1% mm
EN1677-4 A

Olhal giratério
Rotagdo de 360° ajustavel na diregdo da tragdo. Anilha de carga basculante. O rolamento de esferas permite a rotagdo da peca em carga.
Capacidade de carga méxima em qualquer direcdo.

Referéncia Rosca cMu A C D J G 1 Disponivel

(d] i (mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
XOPSTR-10 M10 0.3 57 10 78 51 30 25
XOPSTR-12 M2 0838 66 135 8 52 % 2  EEEE
XOPSTR-16 M8 15 6 135 8 5 % 2  EEEE
XOPSTR20 MO 25 &7 B M no mo 5 EEEE
XOPSTR24 Y ¢ & B M no mo 5 EEEE
XOPSTR27 M7 R 25 M5 86 8 60  m
XOPSTR-30 M 5 19 25 15 86 65 60  mEmE
XOPSTR-36 M 8 1% 2 1% 15 g 0 EEEE
XOPSTR-42 Mz 5 169 % w2 51 89 &  mm
XOPSTR-48 Mag 0 189 % 22 151 89 89  mm

EN1677-4
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Olhais

Olhal giratério com rolamentos de esferas
Rotagdo de 360° ajustéavel na direcdo da tragdo. Anilha de carga basculante. Capacidade de carga maxima em qualquer diregao.

Referéncia Rosca cMu Peso A B C E F G H J K Disponivel

[d] | [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
XOPSTWR-08 M8 0.3 0.37 56 28 14 30 55 " 99 40 335
XOPSTWR-10 M0 06 037 5 8 T R 5 no 9 0 35 m
XOPSTWR-12 M1z 1 031 5 8 T I 5 no 9 0 %5 M
XOPSTWR-14  M14 13 13 745 38 18 g B 7 135 5% 65  mm
XOPSTWR-16  M16 16 13 745 38 18 o B 17 1355 5 465 ~ EEEE
XOPSTWR-18 M8 2 13 745 38 18 g . 17 135 5% g
XOPSTWR-20 M2 25 13 745 38 18 o . 17 135 5% 18 mEEEE
XOPSTWR2 M2 3 4 06 %6 % 62 1145 2 195 8 65 EE
XOPSTWR-24  M24 4 4 - 06 56 % 62 1145 22 1985 84 645  EEEE
XOPSTWR30 M 63 4 106 % 25 & 145 2 %5 @ 63 mEmM
EN1677-4

K
C

Olhal giratério
Rotagdo 360°. Ajustavel na direcdo da forga, com chumaceira de deslizamento.

Referéncia Rosca Capacidade de carga [t] Peso A B C D E K 1 Disponivel
s [kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

XOPSR-08 M8 1 0.3 0,30 52,5 8 10 29 32 45 15

XOPSR-10 M0 104 030 85 8 10 29 2 5 15 EEEE

worsn w22 omowms o nw W w

XOPSR-16 M16 4 1,5 0,90 725 13 14,5 39 56 65 24

XOPSR-20 M2 6 23 115 81 w7 IV 8 n 0 m

XOPSR24 M 8 32 206 % 8 19 5 B 8 3  mEEE

XOPSR30 M0 - 2 45 400 123 n 7 62 B0 06 5 m

XOPSR-36 M3 - 6 760 162 7 38 B0 % 154 54

XOPSR-42  Miz w 9 95 18 0o no 0 05 10 63 mm

XOPSR-48  M4§ 2 2 1340 20 5 mo % 120 185 7 mm

EN1677-4
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Olhais
gc F
180°
v
H
B
Aa&
HV
E G
Olhal rebativel soldavel em dois pontos
Fabricado a partir de aco de grande resisténcia.
Pintura ep6xi.
Referéncia Costura de Capacidade de carga [t] Peso A B C D E F G H Disponivel
soldadura . kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Stand.
Xozwos Hv4+3a A L 073 .. Yo 6 M B 60 . n___=.
Xozwo6 _ _Hv55+3a 67 87 . 180 B8 83 60 39 189 16 8 0.
X02w10 HV6+4a 10 10 3 22 96 65 48 196 19,5 98 118
X02w16 HV85+4a 16 16 5,75 31 126 90 55 264 29 127 155
X02w30 HV15+4a 30 30 16 42 175 130 79 371 45 157 217
EN1677-4
@gc F
N A 180°
\ v
B H
Aa 4
D HV
: G
Olhal rebativel soldavel
Fabricado a partir de aco de grande resisténcia.
Pintura epéxi.
Referéncia Costura de Capacidade de carga [t] Peso A B C D E F G H Disponivel
soldadura s [kq] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Stand.
xowis H5+3a [ [Z. 039 14 6 38 LN 6 . LI ELN 9 ___HEEE
X0W2,5 HV7+3a 2,5 2.5 0,59 16 75 45 27 77 18 34,5 91
Xow4 HV8+3a 4 4 0,87 18 84 51 32 87 20 40 102
X0we,7 HV12+4a 6,7 6.7 2,23 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141
X0W10 HV16+4a 10 10 3,33 31 126 67 55 129 28,5 70,5 157
X0W16 HV25+6a 16 16 9,28 45 174 100 69 190 42 87 219

EN1677-4
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Diferenciais

Diferenciais manuais de corrente

De robusta construgdo em ago, os diferenciais manuais de corrente (elevadores manuais) e os diferenciais de alavanca
(tensores de patilha) da série TM sdo particularmente insensiveis a sujidade e aos danos internos. Além disso, os tensores de
patilha também foram aprovados para a amarragao de acordo com a norma.

Referéncia CMU Elevacao Forcade tracdona Transferéncia de forca Altura /] Dimensdes Peso Disp.
[t] standard corrente max. para a ativacdo minima entre corrente [Kq]
[m]  capacidade max. [N] seguro de sobrecarga ganchos decarga L H .
[t (mm] ml fom] [em]  [cm]
TM-B-OP-0N 05 25 20 0% 70 ! 6 . » 0 17 8 HEE
TM-B-0P-10N 1 2.5 360 1.92 317 6 30 24 17 107 W

EN-13157 EN-12195

Diferenciais manuais de corrente com alavanca

De robusta construgdo em ago, os diferenciais manuais de corrente (elevadores manuais) e os diferenciais de alavanca
(tensores de patilha) da série TM sdo particularmente insensiveis a sujidade e aos danos internos. Além disso, os tensores de
patilha também foram aprovados para a amarragdo de acordo com a norma.

Referéncia CMU Elevacdo Forcadetracdona Transferéncia de forca Altura /] Dimensdes  Peso Disp.

[t] standard corrente max. para a ativacdo  minima entre corrente L C [Kg]

[m]  capacidade max.[N] seguro de sobrecarga ganchos  de carga
[t [mm] [m]  [em] [om]

TM-1B-025 025 1 B SRS 4160 8 18 WEEm
TM-LB-0P-075N 0.75 1.5 220 1.44 325 6 260 136 6.2
TM-LB-OP-150N_ 15 15 b0 oo e 8 300 160 11 WEm
TM-LB-0P-300N 3 1.5 460 5.76 480 10 350 180 185
TM-LB-OP-600N 6 15 470 11.52 620 10 350 235 294

EN-13157 EN-12195

Garras de suporte
Criar pontos de fixacdo seguros em perfis de suporte de aco. As garras de suporte permitem alojar elementos elevadores, dife-
renciais ou cargas. Ndo sdo apropriadas para elevar em balancim.

Referéncia cMuU Largura de B B C E F F G C Peso Disp.
[t] viga min. max. max. [Kg]
(m] (mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
TWNO0899-1T 1 75-220 180 360 64 215 102 155 25 22 45
TWNO0899-2T 2 75-220 180 360 74 215 102 155 25 22 5
TWNOBI3-3T SN .
TWNO0899-5T 5 80-320 235 490 110 260 140 225 45 28 I




ELEVACAO

Dinamometros

Dinamémetro DTEN

- Dinamémetro dotado de manilha e gancho (giratério para DTEN500-1).

- Visor de LED vermelhos de alta luminosidade, 5 digitos de 30 mm.

- Telecomando a distancia, até 10 m.

- Caixa de aluminio moldado a pressao.

- Alimentagdo com bateria interna recarregavel; alimentador 230 VCA/9 VCC para recarga da bateria.

- Bateria de 6 V' 5 Ah para DTEN500-1 (autonomia de aprox. 80 horas de funcionamento continuo);
bateria de 6 V 10 Ah para DTEN3-5-10-20 (autonomia de aprox. 140 horas func. contin.).

- Funcdo HOLD (blogueio do peso visualizado).

- Totalizacdo de cada pesagem e as pesagens totais.

- Indicacdo do peso liquido/bruto

Referéncia Capacidade maxima Disponivel
kgl

DTEN500 500 | |

DTEM w00 .
DTENS om0 .
DTENS 400 .
DTENO 00 .
DTENZ 000 -

Dinamémetro DTEZ

- Dinamémetro digital portatil equipado com duas manilhas.

- Visor LCD retroiluminado de 5 digitos de 25 mm.

- Alimentagao com 3 pilhas AA 1,5 V (autonomia de aprox. 50 horas de funcionamento continuo).

- Funcao PICO (valor méximo lido). Totalizagdo do peso.
Indicacdo do peso liquido/bruto.

- *Opcional: comando a distancia com visor para visualizagdo via radio do peso, capacidade sem
obstéculos 30 m (TELEDTEZ opcional).

Referéncia Capacidade maxima Disponivel

(k]
DTEZ3 3000 L]
DTEZS s00 ] TR
pTEZO. 0000 TR
pTEZ0 200 TR
DTEZRO o000 .
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ELEVACAO

Garras e imanes

Garras para tubos

Uma aderéncia segura para levantar tubos e material redondo na posigao horizontal.

A garra bloqueia-se na posicdo aberta e fecha-se automaticamente depois de desbloquear-se
enquanto se puxa pela anilha de elevagao.

Referéncia cMu Abertura R T U v X Y Peso Disp.
kgl [mm] [mm]  min.-max. [mm] min.-max. [mm]  [mm] [mm]  [Kgl

TIWO05t 500  483-1143 45 300-400 146-207 47 15 450 ®W

Garras para blocos

Uma aderéncia segura para levantar blocos na posi¢do horizontal.

A garra bloqueia-se na posicdo aberta e fecha-se automaticamente depois de desbloquear-se
enquanto se puxa pela anilha de elevacao.

Referéncia CMU  AberturaR S T U v X* Y Peso Disp.
kgl [mm] [mm]  [mm] min.-max. [mm]  [mm] [mm]  [mm]  [Kg]

BLCWO5t 500 30-110 95 45 305-460  270-325 80 15 7 |

*A medida «X» é diferente para a garra esquerda e para a direita. Tenha isto em conta no pedido de pegas de
reposicao.

\

1 Garras para chapas horizontais
Para levantar e movimentar horizontalmente |aminas delgadas que se deformam ao ser levantadas.
Forma compacta e pesos unitérios relativamente baixos com uma alta capacidade de elevacdo.

! Referéncia CMU AberturaR H S T u v w X Y Peso Disp.

lkgl [mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [Kg]

TWN0899-1T 1000 0-15 13,50 99 2250 167 140 10 65 15 250

RO TWNoRssoT 00 035 14 T4 %6 3 1) 0 8 15 800 mmmM

TWNO0899-3T 4000  0-50 25 129 40 304 235 30 130 20 18,00

TWNO0899-5T 6000  0-50 25 129 40 304 235 30 130 20 18,00




Garras para chapas verticais

Garras para levantar e movimentar placas e estruturas de aco desde todas as posicdes (horizontal,
vertical e de lado). As garras de elevagdo estdo equipadas com um mecanismo de seguranga que
garante que a garra ndo desliza quando se aplica a forca de elevagdo e quando se desce a carga.

ELEVACAO

Garras e imanes

Referéncia cMuU Abertura R S T u Vv w X Y Peso  Disponivel
kal [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm]  [kg]
vuwerst 780 013 47 30 28 10 3 % 10 18 HWEEE

VEUW 1t 1000 0-25 56 5 292 14 37 47 15 38
VEUW2t 2000 035 78 70 372 183 56 5% 16 8 |
VEUW3t 3000 035 78 70 372 183 56 5 16 8 N 3

Garras para chapas — Sem rasto

N&o deixa marcas, equipada com duas almofadinhas sintéticas especiais. Adequada para levantar,
manusear e movimentar chapas de aco (inoxidavel), aluminio, madeira e mérmore. A abragadeira
monta-se no gancho da grua por intermédio de uma corrente de elevagdo com elo de reenvio.

CMU AberturaR H S T U v w X Y Peso
lkg] [mm]  [mml [mm] [mm] (mm] [mm] [mm] o [mm] o (mm] o (kg

VNMW 05t 500 1-20 205 102 40 462 224 48 80 14 6 L]

VNMW 1t 1000 1-30 232 105 40 470 282 46 80 14 65

Referéncia Disponivel

Iman elevador

Fabricados com fman de neodimio de forte poder de atragdo. S@o totalmente auténomos e ndo
necessitam de estar ligados a qualquer fonte de energia elétrica. Para ativé-los, basta rodar a
alavanca para o lado direito uns 100 graus aproximadamente e introduzi-la no trinco de seguranca,
que o mantém bloqueado durante o periodo de trabalho.

Referéncia ~ CMU [kg] CMU [kg] A B H w L X Y Peso Disponivel
Pegas planas  Pegas tubulares  [MM] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm]  [kg]

IMA 100 100 30 166 127 120 64 142 64 29 3

IMA2S0 w0 B 217 206 171 88 176 8 395 10 mE

IMA50D 500 150 268 265 226 118 219 108 515 20 mm

IMA1000 1000 0 334 317 248 148 266 120 64 37 |

IMA2000 2000 ¢ 600 - 458 451 298 172 380 154 875 80 WM

IMA3000 3000 00 621 509 401 226 512 195 1115 160 WM

3
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Equipamentos especiais

-
e
S
/
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Balancim Hi Tech

BAFM/BARM

Balancim monocarril, para uso intensivo. lcamento por anilha superior e dois pontos inferiores fixos

no modelo BAFM e reguléveis no BARM. Sem soldaduras de sustentacdo. Fabricado em ago de alta
resisténcia. Ligacdo direta de ganchos giratérios. Acabamento em RAL 2000, F.S 4:1. Em conformidade
com a DM 2006/42/CE. Ultrapassa os requisitos da EN 13155.

BEFM/BERM

Balancim monocarril, para uso intensivo. lcamento por linga de corrente da série ORO de dois ramais
e dois pontos inferiores fixos para 0 modelo BEFM e regulaveis para 0 BERM. Sem soldaduras de
sustentacdo. Fabricado em ago de alta resisténcia. Ligacdo direta de ganchos giratérios. Acabamento
em RAL 2000, F.S 4:1. Em conformidade com a DM 2006/42/CE. Ultrapassa os requisitos da EN13155.

BAFH/BARH

Balancim em H, para uso intensivo. Icamento por anilha superior e quatro pontos inferiores fixos para
o modelo BAFH e reguldveis no BARH. Sem soldaduras de sustentagdo. Fabricado em ago de alta
resisténcia. Ligacdo direta de ganchos giratérios. Acabamento em RAL 2000, F.S 4:1. Em conformidade
com a DM 2006/42/CE. Ultrapassa os requisitos da EN 13155.

| Consultar disponibilidade

Balancim standard

KTAFM/KTARM

Balancim monocarril standard, para usos gerais. Icamento por anilha superior e pontos inferiores
fixos para 0 modelo KTAFM e reguléveis no KTARM. Unides 100 % aparafusadas, sem soldaduras de
sustentagdo. Fabricado com ago certificado S 355 J. Acabamento em RAL 2000, Pegas de reposicao
disponiveis para todas as pecas. Em conformidade com a DM 2006/42/CE e a EN 13155.

KTEFM/KTERM

Balancim monocarril standard, para usos gerais. Icamento por linga de corrente de dois bragos e dois
pontos inferiores fixos para o modelo KTEFM e regulével para o0 modelo KTERM. Uniges 100 % apara-
fusadas, sem soldaduras de sustentag@o. Fabricado com ago certificado S 355 J. Acabamento em RAL
2000, Pecas de reposicdo disponiveis para todas as pecas. Em conformidade com a DM 2006/42/CE e
a EN 13155.

| Consultar disponibilidade



LTI

Gancho C Hi Tech.

ELEVACAO

Equipamentos especiais

Construgdo semiengavetada de forte resisténcia transversal e baixa altura perdida. Igamento por
anilha integrada e equilibrada por balancim. Sem soldaduras de sustentagao.

Fabricado em aco de alto mddulo. Acabamento em RAL 2000, FS. 4:1. Em conformidade com a DM
2006/42/CE. Ultrapassa os requisitos da EN 13155. Opcionalmente frente e plano vertical protegido
com Secutex SPL.

| Consultar disponibilidade

Gancho C standard

Construgdo monobloco. Icamento por anilha integrada e equilibrada por balancim. Sem soldaduras de
sustentacdo. Fabricado em aco certificado S 355 J. Acabamento em RAL 2000, De acordo com a DM
2006/42/CE e a EN 13155. Opcionalmente, frente e plano vertical protegido com Secutex SPL.

| Consultar disponibilidade

Volteadores Hi-Tech

Volteadores Hi Tech, para aplicagdes de viragem intensivas e trabalhos dificeis.
Configuragdo de ligagdo a gancho de grua através de aro regulével. Dois terminais de viragem
eletromecanicos independentes, equipados com redutores epicicloidais diretamente acoplados, com
distancia entre eles ou regulavel.

Em equipamentos reguldveis, acionamentos eletromecanicos através de fusos de grande secgdo. Apto
para viragem média de corrente sem-fim ou lingas poliéster revestidas por Secutex.

Estrutura aparafusada 100 % sem soldaduras. Ago de alto médulo. Corte de pegas por jato de dgua a
alta pressdo sem deformag@es térmicas. Comando a distancia por radio.

Ultrapassa requisitos da DM 2006/42/CE e da EN 13155.

| Consultar disponibilidade

Volteadores standard

Volteador standard para servigo leve e médio, a partir de um dnico motorredutor de tipo composto
que transmite a energia as duas polias de viragem através de um eixo estriado. Acionamiento elétrico.
Icamento por anilha integrada. As polias podem ser fixas ou reguléveis, e aptas para corrente ou linga
protegida por Secutex. Sem soldaduras de sustentagao. Fabricado com ago certificado S 355 J.
Acabamento em RAL 2000, Em conformidade com a DM 2006/42/CE e a EN 13155.

| Consultar disponibilidade
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AMARRACAO DE CARGAS

Caracteristicas dos Sistemas de amarracao SpanSet®

A seguir, pode ver as diversas caracteristicas através de icones, que sdo apresentados ao lado dos respetivos sistemas de amarragao.

icones Caracteristicas Vantagens
Acionamento Oferece maior ergonomia gragas ao acionamento invertido. Permite obter maior forca de
ERG 0 . id pré-tensao, com uma poténcia muscular significativamente menor. Reduz o risco de danos e
invertido lesoes.

Afrouxamento Permite libertar a forca de tensao de forma progressiva. Desta forma, reduz-se o risco
A B de capotamento da carga quando a tens@o diminui. Evidentemente, o sistema de amarragao

progressivo também se pode abrir diretamente na sua totalidade.

Oferece maior ergonomia gracas a uma melhor transmissao da forca. Permite
Alavanca XL conseguir maior forca de pré-tensao, com uma poténcia muscular significativamente menor.
Reduz o risco de danos e lesges.

Deslizador Maior forca de fixacdo com menos forca muscular. Os dois dispositivos acoplam-se
duol alternadamente e em incrementos mais pequenos do que em tensores com apenas um
uplo dispositivo na roda dentada.
1 Os dentes ajudam a aplicar maior tensdo e determinam o ciclo de vida Util:
Triplo - Trés coroas dentadas de passo fino.
Dentes Duplo - Duas coroas dentadas de passo fino.
Standard - Uma coroa dentada.
Indicador de Mostra a tensdo aplicada para segurar a carga [ 250daN/500daN/750daN ]
T FI forga de Com o TFI, pode aplicar a forca de tens@o precisa para segurar a carga durante o transporte
tensio sem necessidade de dispositivos de medicao externos.

Evita a abertura involuntaria do tensor. Para uma maxima seguranca, a Spanset®

Com autoblo- ;
desenvolveu a alavanca de amarragao com autobloqueio. Evitando a abertura nao

queio intencional do tensor durante o transporte.
40 Alargamento Baixa elasticidade da cinta. Menor alongamento, maior eficiéncia, melhor resisténcia a
0 limitado tensdo, menor perda de tensao durante o transporte.
Bordas Maior resisténcia ao desgaste e a abrasao. Os tecidos com bordas reforgadas
reforcadas oferecem maior resisténcia ao desgaste e a abraséo, prolongando a sua vida til.

. Revestimento plastico para evitar a deterioracao das informacdes. No caso de se
Ethueta com perder ou nao ser legivel, o sistema deve deixar de ser usado.
protecao *Recolhimento - A informac@o fica guardada no interior da etiqueta evitando o desgaste
por rogadura com a carga.




SISTEMAS DE AMARRAGAO

ERGO-ABS ABS Eurotrucker ERGO SP5 SP4
Stf - 750 daN Stf - 500 daN Stf - 450 daN Stf - 350 daN Stf - 350 daN Stf - 350 daN
LC - 2500 daN LC - 2500 daN LC - 2500 daN LC - 2500 daN LC - 2500 daN LC - 2000 daN
Pégina 38 Pégina 38 Péagina 39 Péagina 39 Pagina 40 Pagina 40
v (4
v v
v (4
v v
Triplo Duplo Duplo Duplo Standard Standard
v v (4
v v (4 (4 (4 v
v v
v v
v v v * Recolhida * Recolhida * Recolhida
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AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarracao
Gama PLUS

~ ~ INOVAGAO — —

ERGO-ABS

Tensor de ago de alta resisténcia, zincado e com revestimento de resina ep6xi azul, com libertagdo de pré-tensdo controlada

e acionamento invertido (20050). Trés coroas dentadas de passo fino. Tecido 100 % poliéster, com alongamento limitado a L1

4 %. Consegue maior tensdo gragas a alavanca de acionamento invertido. 5 = G —=)

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tensao STF Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

020035-2-01204-9 o~ 01204 | 200 s ! _5_“ ____________ 5 _0 __________ S 03 . 87 | EEm

020035-2-01201-9 ¢ 01201 [ 2500 {1 5000 03 87 NN

Disponivel em diferentes comprimentos e
ERGO ABS ‘ \9// } TFI E 40/0 ( l EPX EN12195-2 configuracdes. Ver pagina 46.
-7

— Z INOVACAO — —

ABS

Tensor de aco de alta resisténcia, zincado e com revestimento de resina epéxi azul, com libertacdo de pré-tensdo controlada dente a dente.

Tecido 100 % poliéster, com alongamento limitado a 4 % amarelo e fixado termicamente. K]

Duas coroas dentadas de passo fino. z G

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tensdao STF  Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

020020-2-01204-9 - 01204 2500 500 5_ 0_0 ________ 0o SR 03 . 87 .

020020-2-01201-9 5 01201 2500 [l 5000 50 9 0,3 8,7

Disponivel em diferentes comprimentos e
ABS \oy) : TFI g 40/0 ’ EPX EN12195-2 configuractes. Ver pagina 46.



AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarragao
Gama TRUCKER

Disponivel

EEEE Stock - Entrega imediata
| ]| Stock - Confecgdo

| | Sujeito a pedido

[ | Consultar

Eurotrucker

Tensor de ago galvanizado com revestimento epdxi. Duas coroas dentadas de passo fino.
Tecido 100 % poliéster, laranja, fixado termicamente e com alongamento limitado a 4 %.

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tenséo STF Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

020045-2-01204-9 & 01204 { 2500 {1 5000 450 50 9 03 87 EEE

020045-2-01201-9 ? 01201 2500 ﬂ 5000 450 50 9 0.3 8,7 1 ]|

Disponivel em diferentes comprimentos e
configurag@es. Ver pagina 46.

ERGO

Tensor de ago galvanizado. Correia 100 % poliéster, laranja, fixado termicamente e com alongamento limitado a 7 %. "

Tens&o ergondmica, de acionamento invertido. (e N—

2 3

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tensao STF Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

020060-2-01204-9 B 01204 § 2500 q‘! 5000 350 50 9 05 8.5 EEEE

020060-2-01201-9 ? 01201 § 2500 q‘! 5000 350 50 9 0.5 8.5

oo d QE L~

Disponivel em diferentes comprimentos e
configurag@es. Ver pagina 46.
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AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarragao
Gama BASIC

SP5

Tensor de ago galvanizado. & %ﬁu =

Tecido 100 % poliéster, laranja, fixado termicamente e com alongamento limitado a 7 %. 2 3

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tenséo STF Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

SP5-2-01204-9 A 01204 { 2500 {1 5000 350 50 9 05 85

sPs20l01 g o ) foo s B %805 85 mmEm_

Disponivel em diferentes comprimentos e
configuracdes. Ver pagina 46.

SP4

Tensor de ago galvanizado. L

Tecido 100 % poliéster, laranja, fixado termicamente e com alongamento limitado a 7 %. 2 3

Referéncia Terminais Capacidade de carga LC Pré-tensdo STF Largura L1 L2 L3 Disponivel
[daN] [daN] [mm] [m] [m] [m]

SP4-2-01204-9 A 01204 { 2000 1 4000 350 50 9 05 85

SP4-2-01201-9 § 01201 [ 2000 1 4000 350 50 9 0,5 85

§ / EN12195-2

Disponivel em diferentes comprimentos e
configuracdes. Ver pagina 46.



Hobbyset 36-15 amarragdo numa parte, com tensor e tecido de 35 mm.

AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarragao
Gama HOBBY

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

LXXLO0255E05006 2000 » [EL 5 ] EEEE

EPX , f—

Hobbyset 36-25 amarraczo em duas partes, com tensor e tecido de 35 mm.

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

LXXT11362E05027 ﬂ 1000 35 1,1 5 EEEN

EPX , f—

Hobbyset 25-15 amarracao numa parte, com tensor e tecido de 25 mm.

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento  Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

L03L0025100500X ﬂ 500 25 11 5 EEEE

EPX / —

Hobbyset 25-26 amarraczo em duas partes, com tensor e tecido de 25 mm.

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento  Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

LXXT12252E05027 ﬂ 250 25 11 5 EEER

EPX / —

Bagage set amarracdo numa parte, com trinco e tecido de 25 mm. 2 unidades.

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento  Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

LXXLOOBAGE03027 ﬂ 250 25 11 3 [ 1] ]

/ EN12195-2

Auto amarragao em duas partes, com tensor e sistema de recolhimento de tecido.

Referéncia Capacidade de carga LC Largura Espessura Comprimento  Disponivel
[daN] [mm] [mm] [m]

AUTO025 J- 25 1,1 3 EEEE

/ EN12195-2

Gama Hobby - Produtos com capa

M
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AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarragao
Gama MAX

— ZINOVACAO —

Maxafe

i
Sistema de amarragdo de 55 mm.

Revestimento epoxi de alta resisténcia. Tecido 100 % poliéster de alta tenacidade (HMPE).

Referéncia Terminal Capacidade de carga LC Estrutura Largura Comprimento total ~ Disponivel
[daN] [mm] [m]

Dooesez o= Ganchodesequranga poo e — .5 4] .

D0076504 el Gancho de seguranga f 10000 E= =] 55 4 T

y Disponivel em diferentes comprimentos e
Q / EN12195-2 configurac@es. Ver pagina 46.

ABS - Alta resisténcia

Sistema de amarragdo de 75 mm, com sistema ABS sistema de afrouxamento dente a dente.
Revestimento epdxi de alta resisténcia. Tecido 100 % poliéster.

Referéncia Terminal Capacidade de carga LC Estrutura Largura Comprimento total ~ Disponivel
daN] [mm] [m]

SSI-182-A ©O%) Gancho de seguranca [ 5000 Ee=, ] 50 3 [ | |

SSHESA  OR) Gawhodesequana L1000 Ses=m————a 75 3 mm

SSI-815A w Gancho de seguranga a 12 500 F= -] 75 3 [ | |

Disponivel em diferentes comprimentos e
ABS 1 / EPX EN12195-2 configuragBes. Ver pagina 46.

Amarracao de corrente

Tensor de corrente com encurtadores grau 80, (EN 12195-3)

Referéncia Corrente @ Capacidade LC PesoL1=35m Disponivel
[mm] [daN] kgl

RLSP 08 8 4000 8.7

RLSPIO. w0 0 B39 mmm

RLSP3 3 oe0 25 mmm

Disponivel em diferentes comprimentos e
EPX EN12195-3 configurac@es. Ver pagina 46.



Hammock - Sistema de amarracao

AMARRACAO DE CARGAS

Sistemas de amarragao
Equipamentos especiais

Caracteristicas: Aplicacdes Tipicas

- Sistema de amarragdo que difunde a - Painéis de revestimento
tensdo sobre uma area mais ampla - Bordas frageis

- Evita danos em bordas vulneraveis - Areia/cimento em sacos

- Leve (menos de 3 kg) - Fertilizante

- Excepcionalmente resistente e duradouro - Agroquimicos

- Nao se rasgara - Agregados

- Tecido transpirdvel, elimina o arrastamento - Octabins

- LC 4000daN, STF 750daN com tensor Ergo-Abs - Caixas de paletes
- Fabricado em conformidade com a EN 12195-2

| Consultar disponibilidade

Paxafe - Redes para a fixacao de cargas

Caracteristicas: Aplicacdes Tipicas

- Inclui 4 sistemas de amarracdo, 0 que permite - Servigos de correio rapido, expresso e
uma répida e facil fixacdo das redes. servico de encomendas

- Material: poliéster - Furgonetas e camioes de plataforma.

- Certificado como redes de controlo de carga - Separar cargas

e equipado com uma etiqueta correspondente.

| Consultar disponibilidade

CarFix - Amarracoes para veiculos

Caracteristicas: Aplicacdes Tipicas
- Inclui sistema de amarrag@o. - Transportador de automéveis
- Gancho em parte curta e longa.
- Gancho com deslizamento livre na parte
longa.
- FundaCarFix antideslizante.

| Consultar disponibilidade

Solucoes a medida

Como especialistas em amarragdo de cargas, a SpanSet coloca-se a sua disposicdo para Ihe oferecer uma atengdo pessoal.

Contacte-nos pelo telefone 943 692 600

¢

?
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AMARRACAO DE CARGAS

Tensores

01155
Tensor de pressdo para tecido de 25 mm de ago galvanizado.
Referéncia Capacidade de carga LC Tecido A B Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm]
omss s B 6 F 35 ] uEEE
01802
Tensor para banda de 25 mm de aco com revestimento de resina epoxi.
Referéncia Capacidade de carga LC Pré-tensdo STF  Tecido A B Disponivel
[daN] [daN] [mm] [mm] [mm]
01802 400 140 25 115 52 EEEN
EPX
01804
Tensor para tecido de 35 mm de ago galvanizado.
Referéncia Capacidade de cargaLC Pré-tensado STF Tecido A B Disponivel
[daN] [daN] [mm] [mm] [mm]
Oleos T0 M0 S v uEmEE
SP
Tensor para tecido de 50 mm de aco galvanizado.
Referéncia Capacidade de carga LC Pré-tenséo STF Tecido A B Disponivel
[daN] [daN] [mm] [mm] [mm]
SP 2500 350 50 225 110 EEEE
Y
>
A -
EUROTRUCKER
Tensor para tecido de 50 mm de aco com revestimento de resina epoxi.
Referéncia Capacidade de carga LC Pré-tensao STF Tecido A B Disponivel
[daN] [daN] [mm] [mm]  [mm]
EUROTRUCKER 2500 350 50 250 110 EEEE
O & e
N_
ABS
Tensor para tecido de 50 mm de ago com revestimento de resina epoxi.
Referéncia Capacidade de carga LC  Pré-tensdo STF Tecido A B Disponivel
[daN] [daN] [mm] [mm]  [mm]
ABS 2500 500 50 235 110 HEEE

aes F ) B e

ERGO-ABS

Tensor para tecido de 50 mm de ago com revestimento de resina epoxi.

Referéncia Capacidade de carga LC Pré-tensao STF Tecido A B Disponivel
B [daN] [daN] [mm] [mm]  [mm]

ERGO-ABS 2500 750 50 330 110 EEEE

meo ABS o F ) & EPX




AMARRACAO DE CARGAS

Terminais

Gancho - 01212

Terminal para tecido de 25 mm de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

oz U o $oooonomw SEEm

Gancho - 01211

Terminal para tecido de 35 mm de aco galvanizado.

Referéncia Capacidade LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

oen 0 o U 2 2 Eumm

Gancho - 01204

Terminal para tecido de 50 mm de aco galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

01204 B0 oo Mo no 2 HEEm

Gancho - 01201

Terminal para tecido de 50 mm de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B C D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

01201 2500 66 49 23 27 EEEE

Gancho com trinco - 01215
Terminal para tecido de 50 mm de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

nas B 8 . % %o 2 Wumm

Gancho - 01258

Terminal para tecido de 50 mm de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

o8 200 L B 7] uEEm

Gancho - 01253

Terminal para tecido de 50 mm com trinco e cabo desmontaveis, de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B C D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

W3 20 0 68 B 5 HEEm

Gancho - TS+LS50

Terminal para tecido de 50 mm com trinco e cabo desmontaveis, de ago galvanizado.

Referéncia Capacidade de carga LC A B c D Disponivel
[daN] [mm] [mm] [mm] [mm]

TS+LS50 5000 190 95 23 35 HEEEN
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Pedido de amarracao a medida

€ e =

Amarracao numa parte

Para solicitar oferta sobre o seu equipamento a medida, indique-nos a
referéncia do tensor selecionado juntamente com os metros de tecido de
que necessita:

Referéncia do tensor Comprimento do tecido Disponivel
Pégina 44 [m]
Referéncia metros ] ]

Exemplo: ERGO-ABS-10 (Sistema de amarragdo ERGO-ABS numa parte de 10
metros).

Amarracao em 2 partes

Para solicitar oferta sobre o seu equipamento a medida, indi-
que-nos a

referéncia do tensor selecionado juntamente com os terminais
e 0s metros de tecido de que necessita:

Referéncia Referéncia Comprimento Disponivel
do tensor do terminal do tecido

Pégina 44 Pégina 45 [m]

Referéncia Referéncia metros HEE

Exemplo: ERGO-ABS-01201-10 (sistema de amarragao ERGO-ABS em 2 partes com
terminais 1201 e 10 metros de comprimento).



GRIP-S tapete compacto

Garante um coeficiente de fricgdo de deslizamento constante e elevado de 0,6 i, inclusive com uma
zona de carga himida. Uma carga que descansa bem sobre um tapete antideslizante deve fixar-se com
um nimero consideravelmente menor de elementos de amarragao.

Referéncia Coeficiente de friccao Espessura Largura Comprimento  Disponivel
(] (mm] (mm] [mm]

D000165 06-12* 2 200 200 EEEE

Doooter 06-12 2 x% 5000 | mmmm

Doootes 06-122 s w w0 o

Doooies 06-122 s % s000 | o

o007z 06-122 2 50 200  mmo

*Vialores certificados pela TUV Rheinland consoante a combinagao de material (plataforma e base da carga).

GRIP-G tapete granulado

0 popular tapete antideslizante feito de granulos de borracha é fabricado numa qualidade
constantemente alta e pode ser utilizado universalmente. Os coeficientes de friccdo de 0,6 pou
mais sdo alcancados para os pareamentos de materiais comuns.

Referéncia Coeficiente de friccao Espessura Largura Comprimento  Disponivel
(1] (mm] (mm] [mm]

D000162 0,6 8 200 200 EEEE

oooies T 5 om0 o0 mmo

ooozs 6 s oW 200  mmo

AMARRACAO DE CARGAS

Tapetes antideslizantes

m Otimiza a amarragdo de cargas

m Alta resisténcia

m Reutilizavel

m Em conformidade com a diretiva EN 12195-
1

GRIP-S
Certificado pela TUV Rheinland.

GRIP-G
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AMARRACAO DE CARGAS

Fundas de protecao

A funda SLIP permite transmitir toda a tensdo
ao longo do sistema de amarragdo; reduzindo a
fricc@o nos dois lados faz com que as correias
sejam mais faceis de deslizar. Leve e flexivel,
pode-se enrolar juntamente com a cinta.

aABRsS

Protegdo unilateral, resistente a abrasao e ao corte.

Protecdo dos dois lados resistente a abrasao.

Funda SLIP

Protecdo contra a abrasdo a qual permite transmitir a pré-tensao em todo o percurso do tecido embora a
carga tenha uma superficie abrasiva.

Referéncia para largura de banda Material Comprimento Disponivel
[mm] [mm]

SLIP50/25 50 Poligster 250 [ | [ ]]

SLIP50/50 50 Poligster 500 EEEE

Funda Secutex SF1

Protege os seus equipamentos de amarragdo de forma efetiva contra a abrasdo e os cortes. Particular-
mente Util para componentes pré-fabricados de betdo, componentes de ago ou metal e cargas afiadas.

Referéncia para largura de banda Material Comprimento Disponivel
[mm] [mm]

SF1-25 25 Poliuretano amedida

sFs 8% Polwetano amedida  mm

sFs 50  Poluretano amedida  mm

SFLS 5 Polwewo  avedds WM

Funda de PVC

Protecdo standard resistente ao desgaste, adequada ao uso em superficies rugosas.

Referéncia para largura de banda Material Comprimento Disponivel
[mm] [mm]

PVC-25 25 Poliéster a medida

pvcas s Poliéster - amedida  WEEE

pvcso s Poliéster - amedida |

Aers T i e

Cobre-tensor

Protecdo para tensores, protege a carga da pressdo do tensor sobre a carga.

Referéncia para largura de banda Comprimento x Largura Disponivel

[mm] [mm]

01620 35 170 x 90 ] |

o0 s 205x%6 T

62 s 2%x15 | T



Cantoneiras KASIplus

Ideal para segurar cargas com bordas arredondadas (bobinas de papel). Protege as bor-
das delicadas da carga gracas ao desvio da borda para a parte superior. Permite distribuir
a tensdo da cinta nos dois lados da carga.

Referéncia Largura de banda Dimensoes Disponivel
[mm] Largura x Altura [mm]
D055985 50 200 x 150 EEER

Cantoneira UWIplus
0 cantoneira com o desvio da borda deslocado para dentro e o desvio elevado da banda superior
aliviam adicionalmente a pressao sobre a borda. Permite distribuir a tens@o da cinta nos dois lados da

carga.

Referéncia Largura de banda Dimensoes Disponivel
[mm] Largura x Altura [mm]

D055848 50 200 x 150 [ 1] ]|

Cantoneira de plastico duro com protecao de bordas
Cobre a borda da carga e, portanto, protege contra os pontos de pressdo. Ideal para aplicagdes didrias
e protegdo segura de cantos vivos e superficies rugosas.

Referéncia Largura de banda Cor Dimensdes Disponivel
[mm] Largura x Altura [mm]
OEAANGP00000099 50 Preto 148 x 155 EEEE

Cantoneira de PVC
Uma solucdo econémica para aplicacdes de transporte quotidianas. Com duas ranhuras para retrair as
correias de amarragdo para nao resvalarem.

Referéncia Largura de banda Cor Dimensoes Disponivel
[mm] Largura x Altura [mm]
01615V0 <100 Verde 137 x92 [ 1]

Cantoneira XL
Com estrutura especial em favo, fabricada com polietileno. Adequado para cargas sensiveis tais como
telhas, pecas pré-fabricadas de betdo, vigas de madeira escovadas, etc.

Referéncia Comprimento Largura Altura Disponivel
[cm] [cm] [cm]

Dososs 20 A 2o uEEE

D031071 240 21 12 EEEE

AMARRACAO DE CARGAS

Cantoneiras

V)
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SEGURANCA EM ALTURA

Arneses
Paginas 52-55

Elementos de amarracao e

dispositivos retrateis
Paginas 56-61

Linhas de vida
Paginas 62-64

Pontos de fixacao
Pégina 65

Conjuntos de salvamento
Paginas 66-67

Sistemas especiais
Pagina 68

Protecoes coletivas
Péagina 69
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SEGURANCA EM ALTURA

Caracteristicas dos arneses SpanSet®

A seguir, pode ver as diversas caracteristicas através de icones, que sdo apresentados ao lado dos respetivos arneses.

icones Caracteristicas Vantagens

Combinacao de sistemas de protecéo a usar (EN 363). Todos 0s equipamentos devem
satisfazer os requisitos indicados na norma, de acordo com a sua aplicagao.

Aplicacoes

Dois pontos Modelos com pontos de fixacao dorsal e esternal.

de fixacao
Ombros Oferece maior comodidade, ajuda a manter a forma do arnés e a reduzir o desgaste das
acolchoados bandas de tecido.
Cinto Modelos com cinto para técnicas de fixacao
Fivelas i . - .
Fivelas rapidas com indicador de fecho para garantir um fechamento correto.
rapidas
Anilhas Os elementos de ligagdo metalicos facilitam a ligacao dos elementos de amarragao e
metalicas de facilitam o resgate relativamente aos pontos de prendimento realizados com algas de
Ilgagao tecido.
CONFORT Comodidade Concegdo orientada para a comodidade do utilizador.
(ﬂ\ Etiqueta com Etiqueta de rastreio por radiofrequéncia integrada. Etiquetagem com niimero de série
o rastreio individual e espago em branco para o utilizador poder por a marca de identificagao

RFID RFID pessoal.

i Utilizadores
com pesos até Arneses validos para trabalhadores com pesos até 140 kg.

140kg 140 kg

NORM Norma Requisitos indicados na norma, de acordo com a sua aplicagao.
*EN358 - Modelos com cinto.




O
“‘w

ARNESES

Gama QRB Gama Ultima Clima-Tech Excel Spectre
Pagina 56 Pagina 56 Pagina 57 Péagina 57 Pagina 57
, Antiqueda
Antiqueda AnthueNda Retencao Antiqueda :
- Retencao ~ ~ Antiqueda
Retencao S ~ Sustentacao Retencao
ustentagdo A
cesso com cordas
v v v v v
v v v
4 Incluido Incluido 4
v v v v
v v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
EN361 EN361 ENaet EN361 .
*EN358 EN358 EN813 *EN358
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SEGURANCA EM ALTURA

Arneses

QRB

Arnés antiqueda de grande leveza, tridngulo posterior feito a base de cintas de tecido de poliéster,
totalmente reguldvel, fivelas rdpidas e sistemas de prendimento de aco cromado e polido.

Referéncia Sistema de Sistema de Cinto Medida Disponivel
prendimento Dorsal  prendimento Esternal  [EN358]
[EN361] [EN361]
1XORB vl Standard ~_HE
ATLAS 1400~~~y Grande
2XORB o Sendard
2-X-QRB+BELT v v v Standard

- R
7D
2X ’ A CONFORT RFID 14Uikg EN361

Ultima
Arnés antiqueda com cinto incluido, acolchoado nos ombros, feito a base de cintas de tecido de
poliéster, totalmente reguldvel, fivelas rapidas e sistemas de prendimento de ago cromado e polido.

Referéncia Sistema de Sistema de Cinto Medida Disponivel
prendimento Dorsal prendimento Esternal  [EN358]
[EN361] [EN361]
ULTIMA-X . Yo LA Standard =~ HEEE
ULTIMA-X-140 v v v Grande [ | |

3
2X -1 BELT 4 conrort 7780 EN361 EN358
A\ i)Y RFID  140kg

— ZINOVACAO —

o

Clima-Tech

Arnés multifuncdes para trabalhoes verticais com cinto incluido, acolchoado nos ombros, feito
a base de cintas de tecido de poliéster, totalmente reguldvel, sistema de prendimento ventral, fivelas
répidas e sistemas de prendimento de aco cromado e polido.

Referéncia Sistema de Sistema de Cinto Medida Disponivel
prendimento Dorsal  prendimento Esternal [EN358]
[EN361] [EN361]
CLIMA-TECH v v v Standard EEEE

CLIMA TECH-LGE v v v Grande
T

% 3 A
R |
2X A BELT ’ A oo 72Ny ENSET ENISS ENGT3
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SEGURANCA EM ALTURA

Arneses

Disponivel

EEEE Stock - Entrega imediata
| ]| Stock - Confecgdo

| | Sujeito a pedido

[ | Consultar

Excel

Arnés antiqueda acolchoado, tridngulo posterior feito a base de cintas de tecido de poliéster,
totalmente regulavel, fivelas répidas e sistemas de prendimento de ago cromado e polido. A versdo XB
inclui cinto.

Referéncia Sistema de Sistema de Cinto Medida Disponivel
prendimento Dorsal prendimento Esternal [EN358]
[EN361] [EN361]
EXCEL2-X v Y. Standard = WE_
ATLASTAOXEXCEL v v .. _Gende =&
EXCEL2XB VY. v Standard = HE_
ATLAS 140-X EXCEL XB v v v Grande [ | |

3 5 -
A
2X i BELT ’ B cowrarr 72 140*kg EN361

Gama Alta Visibilidade

Arneses antiquedas com colete refletor de alta visibilidade.
Consulte os varios modelos e caracteristicas desta gama.

Referéncia Sistema de Sistema de Extensao Medida Disponivel
prendimento Dorsal prendimento Esternal Dorsal
[EN361] [EN361]
2XQRB¥HV v Stndard WM
DRIVERXE v v Stndad mm
DRVERZXE 'y Vo v Stndad W
MEWP-PRO v Stndad WM
MEWP-PRO2 v Standard WM
f
140kg EN361

Gama basica Spectre
Arneses e elementos de amarracao bhasicos, com sistemas de prendimento antiqueda formados
por anilhas metélicas, que satisfazem as prestagdes standard.

Referéncia Sistema de prendimento Sistema de prendimento  Cinto Medida Disponivel
Dorsal Esternal [EN358]
[EN361] [EN361]
SPECTRE v ... Sendad HEC
SPECTRE2 v v Standard ]|

2X  conrorT  EN361

Elementos de amarracao Spectre
Elementos de amarragdo antiqueda com absorvedor standard, 2 m de comprimento, com mosquetdo
de rosca e gancho de andaime, em conformidade com a EN355.

Referéncia: FAS-01J09
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Caracteristicas dos elementos de amarracdo SpanSet®

A seguir, pode ver as diversas caracteristicas através de icones, que sdo apresentados ao lado dos respetivos elementos de amarragao.

icones Caracteristicas Vantagens
r Y
< Aplicacoes Combinacdo de sistemas de protecdo (EN363) de acordo com a sua aplicacdo.

>
=
=3
o
-
D
=
=
[<' N}
<
e

— )
— .
— Esticador
—
-_—
x Regulacao
Absorvedor
SP140 SP140
. Reduz a altura
i de detencao
% Anilha
Q : integrada
4
Cinta
\ dupla
; Fixacao
Rastreabilidade
RFID
i Peso do
140kg utilizador
NORM Norma

Permite ajustar ao comprimento desejado.

Permite conhecer com exatidao a altura de detencao para utilizadores com diferentes
pesos (80, 100, 120 e 140 kg).

Menor altura de detengdo, melhorando o requisito normativo.

Permite estacionar a extremidade do elemento de amarracao e encurta o comprimento do
mesmo.

A banda dupla de tecido aumenta a resisténcia a abrasao e aos cantos vivos

Requisitos indicados na norma de acordo com a sua aplicagdo
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ELEMENTOS DE AMARRACAO

[ Y
L
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DSL2 Esticador Regulavel Regulavel  Comprimento fixo absﬁ‘:",';dm WPLine
FAQ/FAR FAE/FAF FAG/FAH FAM/FAN FAA/FAB WRC/WRI WPLany
Pagina 58 Pagina 58 Pagina 59 Péagina 59 Pagina 59 Pégina 60 Pégina 60

. : Antiqueda Antiqueda . ~ Retencado
Antiqueda Antiqueda Retencao Retencao Antiqueda Retencao Sustentagdo
v
v
Continua Partes WRC Continua
v v v v v
-50 % 175 % 175 % 175 % 175 %
v v v v v
Vectran® v v v v Corda Corda
v v v v v
v v v v v v v
v v v v v v v
EN360 EN355 EN355 EN355 EN355 EN354 EN358
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Elementos de amarragao
com absorvedor SP140

~ ~ INOVAGAO — —

(i pe! \ .

o Wiy )

& (O
FAR FAQ

FAF FAE

Absorvedor Spanset SP140
Kl Absorvedor taxtil
H Anilha de aco de alta resisténcia

H Tecido de poliéster duplo de alta resisténcia

Norma EN355 Gama SP140 Gama DSL2
Ponto de @
fixacao
2m
T4
Z
s
@
s z .
175m 2 ’
4
4
al

Ultrapassa a norma

EN355 em 17,5% EN355 em 50%

o1
S
5

[ Ultrapassa a norma

DSL-2 Elemento de amarracao autorregulavel

0 DSL2 combina as vantagens dos dispositivos antiquedas retréteis e dos elementos de amarragéo
antiquedas. Assim, o sistema é ideal para situagBes que necessitam de pequenas alturas de detencdo
e pode-se utilizar com qualquer tipo de fixagdo, inclusive se estiver situado abaixo do nivel dos pés do
utilizador.

Nimero Compr.

Referéncia de ramais  [m] Conector fixacao Conector utilizador Disp.
FAQ-11G10 1 2 Gancho andaime ago Mosquetdo automatico alumiio M
FAQ-11G04 1 2 Mosquetdo automético aluminio Mosquetdo automatico aluminio WM
FAR11GI0 2 2 Ganchoandaime agp  Mosquetdo automético aluminio MMM
FAR-11G04 2 2 Mosquetdo automético aluminio Mosquetdo automatico aluminio WM~

/ SP140 flﬁ ;f“" i @ EN360

SP140 - Esticador

0 tecido eldstico evita que fique preso e emaranhado. Comprimento de trabalho de 2 m, em repouso
de 1,1 m.

Nimero Compr.

Referéncia de ramais  [m] Conector fixacado Conector utilizador Disp.
FAE-01C03 1 2 Mosquetdo automatico ago Mosquetdo automatico ago

FAE-0IC1I0 1 2 Ganchoandaimeaco Mosquetdo automaticoago
FAF-01B09 2 2 Ganchoandaimeaco  Mosquetdo de roscaemago MM
FAF-01C10 2 2 Ganchoandaimeago Mosquetdo automdticoago MMM




SEGURANCA EM ALTURA

Elementos de amarragao
com absorvedor SP140

SP140 - Regulacao continua

Facil de ajustar. Comprimento efetivo de trabalho entre 1,4 e 2 m.

iy

Nimero Compr.
de ramais  [m]

FAG-08C09 1 2 Gancho andaime ago Mosquetdo automaticoagco M

Referéncia Conector fixacao Conector utilizador Disp.

/ SP140 flﬁ d‘&’ & R/F’“?\D EN355 tf

FAG
SP140 - Ajustavel por partes
Lacos codificados por cor para indicar o comprimento do ajustamento.
Referéncia d':l,:‘:]:l;(i)s C(Im]p L Conector fixacao Conector utilizador Disp.
FAM-01C01 1 1,8-1  Mosquetdo automético aco Mosquetdo automaticoago M
FAN-01C01 2 1,8-1  Mosquetdo automéatico ago Mosquetdo automaticoagco M
3 { ®
SP140 ﬁ 0 s f"\\\ EN355
£ 7 _ RFD

FAM
SP140 - Comprimento fixo
Referéncia d':l::l;;(i)s C(}m}p I Conector fixacao Conector utilizador Disp.
FAA-01C01 1 2 Mosquetdo automatico ago Mosquetdo automaticoago M
FAA-05C09 1 1 Gancho andaime ago Mosquetdo automaticoago M
FAAOIC09 1 2. [Ganchoondaimeagy Mosquetioautométicoage MMM
FAB-05C08 2 1 Genchoandaimeago  Mosquetioautométicoagy MMM
FAB-03C0S 2 15 Ganchoandaimeago  Mosquetio autométicoagy MMM
FAB-01C09 2 2 Gancho andaime ago Mosquetdo automatico ago | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A

A J A U
SP140 flﬁ ;}0 , i R/FCE EN355 o

FAH

FAN

FAB
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Elementos de amarracdo
sem absorvedor

Q

e

WRI

WRC

WPLINE

4

WRI

Dispositivo de retencdo ajustavel, os elementos de amarrag@o sem absorvedor ou estaticos sdo
usados para limitar o movimento de um trabalhador, ndo sendo adequados para deter quedas. (EN354)

Referéncia Comprimento Conector Disponivel
[m] fixacao/utilizador
WRI-0E3 15 Mosquetdoautomaticoaco | =
WRI-08E03 2 ... Mosquetdoautomaticoaco | =
’ N EN354

, RFID

WRC

Dispositivo de retencao fixo, os elementos de amarragdo sem absorvedor ou estéticos sdo usados para
limitar o movimento de um trabalhador, ndo sendo adequados para deter quedas. (EN354)

Referéncia Comprimento Conector Disponivel
[m] fixacao/utilizador
WRC-O5€03 M5 Mosquetdo automticoago WM~
WRC-03E03 2 Mosquetdo automatico ago
WRC-03A09 15 Mosquetdo de rosca /Gancho andaime ago
WRC-01A09 2 Mosquetdo de rosca/Gancho andaime ago
@ EN354
RFID
WPLINE

Dispositivo de fixagdo ajustavel dotado de um curto elemento de prendimento para facilitar o
acionamento do dispositivo de ajuste. Os elementos de amarragao de fixagdo sdo utilizados para
suportar estaticamente o peso de um operdrio enquanto este desenvolve o seu trabalho. (EN358)

Referéncia Comprimento Disponivel
(m]

5/2696-WPLINE 5m 5

5/2696-WPLINE 10m 10

5/2696-WPLINE 15m 15

5/2696-WPLINE 20m 20

N WPLINE 0 N Em

5/2696-WPLINE 40m 40

¢ »

WPLANY

Dispositivo de fixagdo ajustavel. Os elementos de amarragdo de fixagdo sdo utilizados
para suportar estaticamente o peso de um operério enquanto este desenvolve 0 seu
trabalho. (EN358)

Referéncia Comprimento Disponivel
(m]
5/2696-WPLANY 2M 2 L]
¢ A



SEGURANCA EM ALTURA

Dispositivos retrateis
SAVERLINE

SAVERLINE - Web

Dispositivo antiqueda com carcaca de fibra e banda de tecido, linha de fixagdo regulagdo automatica,
acompanhando a deslocagdo do utilizador, fica imediatamente bloqueado em caso de queda.
0 dispositivo pode ser usado na horizontal sobre arestas vivas. (EN360)

Referéncia Comprimento Peso Disponivel
[m] [Kgl .
Saverline

w0106 M 07 HEEE WEB
2002108 35 1,2
2002110 7 1.8
2002112 12 34

Linha retratil de Ligacéao a fixacao

banda de tecido. através de elo giratorio.

SAVERLINE - Cabo

Dispositivo antiqueda com carcaca de fibra e banda de cabo, linha de fixagdo regulagdo automatica,
acompanhando a deslocagdo do utilizador, fica imediatamente bloqueado em caso de queda.
0 dispositivo pode ser usado na horizontal sobre arestas vivas. (EN360)

Referéncia Comprimento Peso Disponivel
[m] [Kgl

2002107 3 19 .
.................................................................................... Saverline
00109 6 25 ... .*® CABO
2002111 12 49

Linha retratil de Ligacdo a fixacao

aco galvanizado. através de elo giratorio.

SAVERLINE - SRL

Dispositivo antiqueda com carcaga de aluminio, linha de fixagdo cujo comprimento permanece em
tensdo e regulada automaticamente.
0 dispositivo pode ser usado na horizontal sobre arestas vivas. (EN360)

Referéncia Comprimento Peso Disponivel
(m] (Kg] .
2002362 18 95 EE Saverline
------------------------------------------------------------------------------------- SRL
Linha retratil de ngagflo afixagdo
ago galvanizado através de pega de aco
¢ ’ ou adaptador especifico.

SAVERLINE - Resgate

Dispositivo antiqueda com carcaga de fibra e banda de cabo, dotado de uma linha de fixagdo com
regulagdo automética, acompanhando a deslocagao do utilizador, bloqueio e manivela de resgate
incluida. (EN360 y EN1496 )

Referéncia Comprimento Peso Disponivel
[m] [Kgl

2002363 12 7
20020 000 8 15 mm o
w031 0 w .
Z-OE)-ZZ-H;Z- ------------------------- 3 -0 -------------------------- é1- ------------------------ Saverline
w0283 0 o v mm RESGATE
w0z &% em

Linha retratil de ~ ' Manivela de resgate

aco galvanizado. incluida.
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Linhas de vida

As linhas de vida s@o sistemas de fixacao que permitem ao
utilizador permanecer ligado ao mesmo enquanto se desloca ou
efetua um trabalho, estando continuamente protegido contra as
quedas em altura.

Instalacao de linhas de vida e
pontos de fixacdo por SpanSet®

A principal caracteristica da instalagdo de um sistema antiqueda é que este
se adapte de forma segura a execugao das tarefas a proteger.
Para tal, a Spanset, realiza as seguintes fases:

-{}j) Escolha do equipamento adequado

Configuracao do sistema a medida
que garanta a operacionalidade do mesmo.

Processo de concecao e instalagao coberto
s I G por procedimentos de qualidade especificos.
[1S09001, 1SO1401 e IS045001]

e Instalacao dos sistemas
com pessoal proprio

B Geracao de documentos
1 de instalacao especifica.

Certificado de instalagao
Garantido por seguro de responsabilidade civil.

SpanSet

>
= =
=
O @©
(& 7.]



SEGURANCA EM ALTURA

Linhas de vida

Permanentes
SAFELINE S-8 E HT-8 - Linhas de vida horizontal permanente
SAFELINE S-8 SAFELINE HT-8
Permite vdos com alturas até Permite vaos com alturas _ Detengo
10 metros e passos intermédios HT‘8 até 40 metros. Retengdo “ de quedas
sem intervencdo do utilizador. ~—

Caracteristicas comuns das linhas de vida SAFELINE S-8 e HT-8:

Calculo de simulacao Componentes e cabo de
especifico para a altura de IN OX

‘a detencdo. aco inoxidavel.

LTI

Até 5 utilizadores ;
Ul N EN795:2012 Em conformidade com a norma
SITIEANEOs Consoante U1 EN795:2012 € PD CEN/TS

1-5  confguragses. 16415:2013 (vérios utilizadores).

= Safeline S-8
% Demonstracdo de utilizacdo
da linha de vida Safeline.

Atenuador de esforcos
patenteado.

| Consultar disponibilidade

SAFELINE V-8 - Linha de vida vertical permanente

SAFELINE V-8
Permite passos intermédios sem Componentes e cabo de i
intervencao do utilizador. I N OX aco inoxidavel. Detencdo de quedas

ﬁ Até 4 utilizadores

o *0Opcao de fixacdo superior
simultaneos consoante pe ¢ P

1 4 ) - sobre-elevada.

- configuragdes.
Atenuador de esforcos Em conformidade com a
patenteado na parte EN353-1:2014 norma
superior da linha. EN353-1:2014

| Consultar disponibilidade
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SEGURANCA EM ALTURA

Linhas de vida
temporarias

HSL-KK (versdo com mosquetdes)

CLIMA VL

HSL - Linha de vida horizontal portatil

Fixacdo portatil, de tipo linha de vida horizontal, leve, de instalacdo simples, realizada a base de
banda de tecido de poliéster, regulavel até um comprimento de 20 m, que pode ser usada numa vasta
gama de situagoes.

Referéncia Comprimento [m] Terminais de ligacao Disponivel

HSL-KK 20 Mosquetdes [ [ ][]
g I Calculo de simulagdo Comprimento regulavel
H especifico para a altura de ZOM até 20 metros.

)

detencéo.

Banda de tecido

de poliéster 50 mm. Tensor manual de roquete.

AR R Saco de transporte TFI Indicador de tenséo
integrado. TFl incluido.
Configuragdio do Em conformidade com a
sistema a medida. EN795 EISI;I:;; Classe C

CLIMA VL - Linha de vida vertical portatil

Fixacdo portatil, do tipo de linha de vida vertical, leve, de instalagdo simples. Concebida para subidas
ou descidas por estruturas ou escadas verticais.

Referéncia Comprimento [m] Disponivel
CLIMA VL-10M 10 [ [ ][]
CLIMA VL-20M 20 [ | |
CLIMA VL-30M 30 [ | |
CLIMA VL-40M 40 [ | |

2 - Corda de 11 mm de
didmetro e mosquetdo de
seguranca de dupla agdo.

1- Linga de fixacao
Comprimento 1 m.
(EN795, Tipo B)
3 - Dispositivo deslizante 4 - Placa de tensdo melhora
de aluminio para maior
o
-

: o deslizamento do dispositivo.
comodidade.

Em conformidade com a
=B o 5 - Saco de transporte. EN353-1:2014 nporma
EN353-1:2014



Ponto de fixacao - DUO

Ponto de fixagdo portatil para 2 utilizadores fabricados em ago inoxidével. Pode-se fixar sobre betdo,
aco e madeira. Em conformidade com a norma EN795:2012 Tipo A e PD CEN/TS 16415:2013

Referéncia Numero de utilizadores Dimensoes Disponivel
[mm]
DUO 2 120 x 60 EEEE

Ponto de fixacdo - QUATTRO

Ponto de fixagao portatil para 4 utilizadores fabricados em aco inoxidavel. Pode-se fixar sobre betao,
aco e madeira. Em conformidade com a norma EN795:2012 Tipo A e PD CEN/TS 16415:2013

Referéncia Nimero de utilizadores Dimensodes Disponivel
[mm]
QUATTRO 4 120 x 120 [ | |

Linga de fixacao portatil - ATSL

Linga de alta resisténcia ATSL. Permite a ligagdo a uma estrutura, sem reduzir a sua capacidade para
suportar os esfor¢os gerados pelo funcionamento do sistema antiqueda que se liga @ mesma.
Disponivel em comprimentos de 0,5 a 8 m. Resisténcia a rutura de 7000 kg. Em conformidade com a
norma EN795:2012, Tipo B

Referéncia Nimero de utilizadores Comprimento Disponivel
[m]
ATSL 1M EWL 1 1 [ [ ][]

Linga de fixacao portatil - WRAPPA

Linga de fixagdo com camisa tubular. Especificamente concebida para proporcionar um ponto de
fixacdo antiqueda temporéario sobre a barra vertical de um andaime standard. Indicador de desgaste
inclufdo. Em conformidade com a norma EN566 e EN795:2012, Tipo B.

Referéncia Nimero de utilizadores Dimensodes Disponivel
[mm]
WRAPPA 1 120x 60 [ | |

SEGURANCA EM ALTURA

Pontos de fixacao

DUO

QUATTRO

ATSL

————

WRAPPA
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Resgate e evacuacao

Apos uma queda, o trabalhador fica suspenso do arnés, aparecendo
um novo risco, chamada sindrome do arnés ou trauma por
suspensao. Este risco esta diretamente relacionado com a
dificuldade de manter um bom retorno vascular nas pernas
ocasionado pela pressado das bandas téxteis durante a suspensao.

0 RESGATE ou salvamento deve efetuar-se num tempo 0 mais curto
possivel, dado que caso contrario poderiam chegar a ocorrer lesoes
permanentes ou inclusive a morte. Tanto é assim que existe a obrigagdo de
ter previsto um Plano de salvamento in situ quando se efetuam trabalhos
em altura.

Em determinadas ocasioes, devido a algum tipo de emergéncia, ndo se
pode utilizar a forma habitual de descida e torna-se necessario um modo
alternativo para a EVACUAGAO do trabalhador.

A Spanset desenvolveu a gama de kits de resgate e evacuagdo GOTCHA,
orientada para efetuar o resgate ou evacuacao de forma rapida e simples
por parte de trabalhadores. As principais caracteristicas destes
equipamentos sdo:

Preparado para ser utilizado. Ndo sdo necessérias
READY P P SRR
montagens nem preparagdes prévias.

TESTED Cada um dos kits éyerificado por meio de testes
antes de ser posto a venda.

Cada kit tem um niimero de série individual que per-
mite simplificar o controlo e a inspe¢do dos mesmos.

Sao fornecidos com saco de transporte especifico de
cor vermelha que permite:

- Identificar claramente o kit como um equipamento de
resgate

de emergéncia,
- Protege o equipamento e evita a entrada de humidade,
- Dispde de algas e de bandas de transporte adequadas
- Resisténcia externa e reforgos para proteger o

equipamento em ambientes agressivos.



KIT Gotcha

Solucao de resgate pensado para trabalhado-
res em altura que usam EPI contra quedas em
altura tais como os elementos de amarragao
antiqueda (dampas) e os dispositivos antiqueda
retrateis.

Gotcha EVAC Il

Kit de evacuacao destinado a descer de
plataformas elevadoras, cabinas de veiculos
0U maquinaria, se por alguma emergéncia, 0
trabalhador ndo puder usar a forma habitual de
acesso.

SEGURANCA EM ALTURA

Resgate e evacuacao

KIT Gotcha SHARK

Kit de resgate e evacuacao destinado a
resgatar trabalhadores suspensos de elementos
de amarragdo, linhas verticais e dispositivos
antiqueda retrateis de banda téxtil, que
trabalham em mastros e torres.

Referéncia Comprimento [m] Disponivel

Referéncia Disponivel

Referéncia Comprimento[m]  Disponivel

GOTCHA KIT 50M 50 [ 1] ]|

Video utilizacao

Gotcha SL

Sistema de suspensao coletivo que permite
aliviar os efeitos da suspensdo apds uma queda
até ao resgate.

GOTCHAEVAC Il

Gotcha ADD

Kit de evacuacao de emergéncia automatico
destinado a descer de plataformas elevadoras,
cabinas de veiculos ou maquinaria em que, por
alguma circunstancia, ndo se puder usar a forma
habitual de acesso.

SHARK 20M 20

Video utilizacédo

Gotcha CRD

Kit de resgate e evacuagao de emergéncia
semiautomatico destinado a ser usado em
estruturas de grande altura onde seja necessario
uma descida automética a velocidade

constante com uma minima intervengao por
parte do utilizador.

Referéncia Disponivel

Referéncia Comprimento [m] Disponivel

Referéncia Comprimento [m] Disponivel

GOTCHA SL

GOTCHA ADD 10M 10

*Disponivel em diferentes comprimentos.

GOTCHA CRD 30M 10

*Disponivel em diferentes comprimentos..
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SEGURANCA EM ALTURA

Sistemas especiais

A Spanset disp@e de sistemas especiais de
seguranca contra quedas em altura que
representam uma solugdo concreta a problemas
especificos.

&

}l‘@eo utilizagéo

Espacos confinados

A Spanset dispde de uma vasta gama de equipamentos para o acesso seguro a espagos
confinados tais como fossos, esgotos ou depdsitos.

Dependendo das condigdes da boca de acesso, pode ser necessaria a combinagdo de equipamentos
tais como tripés, winches, dispositivos antiquedas retrateis, arneses de suspensdo ou bases fixas para
a colocacdo de turcos de suporte portatil.

| Consultar disponibilidade

Capcha - Protecdo contra quedas para veiculos

0 Capcha é um sistema de linha de vida que ajuda a reduzir os riscos de queda do
trabalhador que se desloca pela superficie de carga do trailer ou sobre as mercadorias.

0 sistema foi concehbido para se integrar na carrogaria do veiculo sob o teto, permitindo o acesso

seguro e sem restricdes a plataforma do veiculo, ndo prejudicando as operagdes de carga e

descarga.

0 sistema consta de duas partes:

- Linha de vida fixa, em conformidade com a EN795, dotada de um dispositivo antiqueda
retratil conforme com a EN360,

- Arnés antiqueda Spanset modelo Driver de facil uso.

Aplicac@es tipicas: reboques de dois pisos e de partes laterais de cortinas.

| Consultar disponibilidade

Stoppa - Sistema de prevencao de queda em tetos de veiculos

0 Stoppa é um sistema de protecao pessoal que, através de técnicas de retengdo de quedas,
proporciona uma solucdo barata e fidvel para os problemas associados ao acesso, inspecao e
manuteng&o que se efetuam no teto de varios tipos de veiculos.

0 sistema consta de duas partes:

- Parte permanentemente fixa ao veiculo, que néo afeta o seu gabarito, e que é composta
por duas linhas de fixacao e um elemento de amarragcéo em "V" em conformidade com a
EN795 e a EN354, respetivamente.

- Cinto de seguranca, em conformidade com a EN358, que o utilizador do sistema leva
posto enquanto efetua as tarefas e guarda em local seguro quando nao esta em uso

Aplicac@es tipicas: veiculos de recolha de lixo, camies-cisterna com chassis externo, veiculos de
bombeiros e resgate, geradores de energia montados no interior de contentores e escritrios
modulares de barrac@es de obras.

| Consultar disponibilidade



Protecdo de hordas permanentes

A SpanSet instala Protecao de bordas permanentes em versdes autossustentadas ou com
fixacdes mecanicas.

As protecdes de bordas autossustentadas devem a sua estabilidade aos balancins localizados nas
bases das traves. A sua principal vantagem é que nao requerem perfuragdes para a sua fixagdo e,
portanto, sdo usados frequentemente em coberturas planas. Materiais disponiveis conforme versdes:
aluminio e ago galvanizado de alta qualidade. Em conformidade a com EN 13374 ou a EN ISO 14122-3,
conforme versoes.

| Consultar disponibilidade

Sidexafe - Protecdo de bordas temporéria

Sistema de protecao de bordas reutilizavel, especificamente concebido para ser usado em
edificios em construcao.

- De montagem rapida e de facil transporte e armazenamento. Requer suportes verticais
previamente
colocados como, por exemplo, os pilares do edificio, com uns vaes maximos de 9 m.

- 0 sistema é composto por trés bandas equidistantes de tecido especial antialongamento,
tensionadas horizontalmente a 1000 daN, fixas a volta dos pilares ou dos suportes
existentes
através de cantos metalicos, tensores e um rodapé preso a banda inferior.

- Dispde de Certificado de Tipo conforme com a EN13374:2013-Classe A, emitido pela
Dekra.

| Consultar disponibilidade

Escadas verticais - Acesso a diferentes niveis

SEGURANCA EM ALTURA

Protecdes coletivas

A SpanSet instala escadas permanentes para acessos de manutencao em edificios ou
maquinas.

As escadas estdo dotadas de protegdo circundante e sdo fixas a parede ou a outras estruturas. Existe
uma grande variedade de acessorios disponiveis, tais como portas de seguranga no acesso inferior,
barreiras de seguranga no desembarco, extensdes superiores, plataformas, etc.

Materiais disponiveis conforme versdes: aluminio, ago galvanizado de alta qualidade e ago inoxidavel.
Conformes com a EN ISO 14122-4.

| Consultar disponibilidade

No ponto H do artigo 15 da LPRL, principios da
acdo preventiva, especifica-se que — dentro das
medidas a efetuar relativamente a prevengao

de riscos — é necessario adotar medidas que
anteponham a protegao coletiva a individual.
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SERVICOS

IDXpert

0 IDXpert oferece-lhe uma gestao
documental digital da manutencao dos
seus equipamentos:

v Permite o acesso em linha aos seus relatérios
e registos de inspecao a partir de qualquer sitio,
através de um portal da internet seguro.

v Permite o acesso as informagodes de
equipamentos dotados de etiquetas RFID com
um dispositivo de mao.

0 IDXpert € uma ferramenta informatica da SpanSet, que se desenvolveu especificamente
para a gestao dos equipamentos dos clientes que contratam a manutencao periédica com
a SpanSet.

Vantagens

Utilizar o identificador RFID dos equipamentos que dele dispdem.
- Custos mais econémicos gragas a diminui¢do da duracdo da inspegao. I D X e rt
- Minimizacgdo de erros na introdugdo de dados.
- Obtencao de registos claros e precisos dos equipamentos sem duplicagdes nem lacunas.
- Inspecado atualizada seguindo as melhores préaticas através das listas de verificagdo integradas. Programa de Gestdo
- Conhecimento imediato dos equipamentos com problemas gragas a recegdo do relatério de inspegao
por email imediatamente apés a inspegao.
- Dados protegidos através de varios servidores mirror de apoio.
- Facilita o planeamento através de lembretes automaticos por email prévios a inspe¢ao seguinte.
- Oferta muito rapida de reposi¢do de equipamentos.

Integracao Certificado Reducao de tempo e custos

@ &

NOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS

Safety Management

Localizacao Manutencao automatica Protecao

3




SERVICOS

Inspecoes

&
$

Inspecao visual e dimensional

Permite a avaliagdo do estado de conservagdo adequado, e que garanta o seu uso seguro durante pelo

menos outro periodo entre inspecdes.

Identificacéo, descricéo e ins- — Emissdo de relatorio de situacdo dos
~ IDXpert pecao de cada equipamento com a %f: equipamentos em formato PDF.
|nspegoes ferramenta |DXpert.
peri()dicas s Re/uniéo prgsencial ou telefénica Emisséo'de. oNferta de rgparagéo e/
<&~ apos concluir a inspegdo para @ ou substituicdo dos equipamentos

basicas

(Inspecdo visual e controlo dimensional)

informar do seu desenvolvimento e
resultados.
Responsabilidade
- O fabricante conserva a responsabilidade pelo
equipamento.
- A Spanset responsabiliza-se pelo estado fisico
do equipamento no momento da inspegao”

que assim o exijam.

Entregaveis

Relatério de resultado de inspecao
formato PDF.

Referéncia Inspecdes periddicas basicas

do servigo

N1-EL Acessoérios de elevacdo de cargas

NEPL Equipamentos de protegdo individual contra quedas em alura
NP Lichas de vida e pontos de fixagso
NAM Euipamentos de amarragéo de carges

oS
)
&
Inspecao e
testes

(Inspegdo visual e controlo dimensional
+ Testes )

Inspecao visual, dimensional e ensaios

Permite avaliar se 0s equipamentos s30 Seguros para 0 Uso previsto

Identificacéo, descricéo e ins-
IDXpert pecao de cada equipamento com a
ferramenta IDXpert.

o — Emissdo de relatorio de avaliacao
g’— do estado dos equipamentos no

momento da inspegao.

Responsabilidade

- 0 fabricante conserva a responsabilidade pelo
equipamento.

- A Spanset é responsavel pela correta avalia-
¢do da aptidao dos equipamentos no momento
da inspegéo.

Ensaios nao destrutivos/
Teste de carga.
*Ver referéncias.

Reuniao presencial ou telefénica
é‘&a ap6s concluir a inspegdo para
informar do seu desenvolvimento e
resultados.
Entregaveis

m Relatério de aptidao
Certificado de aptidao para o uso
CERT.

Referéncia Inspecao e testes

do servico

N2-ND Inspegdo e ensaios ndo destrutivos

N2PC  Inspegioetestedecora
N2-NDPC Inspegio e teste de carga com ensaios no destrutivos




SERVICOS

Certificacoes

Verificacd@o do cumprimento dos requisitos das Diretivas.

Regulamentos ou Normas, de aplicagdo ao equipamento analisado, para garantir a sua conformidade
CE. O resultado da verificagdo depende das caracteristicas do equipamento.

Documentacao acessivel s Documentacdo expediente
. panset P ~ =gn ~
IDXpert através da ferramenta IDXpert Corifiod (plar_u_Js, manuais, instrugoes e certlflca goes
certificado).
NOTA: Se o resultado ndo for positivo emite-se um relatério
Avaliacao da conformidade com de ndo-conformidade. A ndo-conformidade pode-se produzir
|. os requisitos dimensionais, de em qualquer das fases de verificagdo dos requisitos (dimen-
resisténcia e de seguranca sionais, de resisténcia e de segurancal.
Responsabilidade Entregaveis

fabricante (referéncia: N3-CE). Formato PDF

“ Placa de identificacao
ﬂ Certificado de conformidade

- A Spanset assume a responsabilidade como m Resumo do expediente

Referéncia Certificacdes

do servigo

N3-CE Verificagdo da Conformidade CE

N3-RD Adequagdo R.D.1215/1997

N3-LVPA Verificacion de instalacién de Lineas de Vida y Puntos de Anclaje Verificag@o de instalagdo de

linhas de vida e pontos de fixagdo

SpanSet - Certified Safety

A SpanSet, Unica empresa certificada em conformidade com a EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN 1SQ 45001 e NATO-PECAL-2110 com alcance em
engenharia, concecdo, fabrico, distribuicdo, montagem e instalagdo, inspecdo de meios, cursos de formagdo, consultoria e servicos de pés-venda
nos campos da elevagdo, amarragao de cargas e seguranga pessoal nos trabalhos em altura.

SpanSet
GROUP 5
YEARS

1s0 || 1so || 1so || Nato

9001 | | 14001 | | 45001} | 2110

SpanSet

=
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SERVICOS

Assessorias e relatario

técnico

g

[ ]
Assessoria
Basica

Referéncia AS-B

Servigo que consiste em propor os sistemas
de Elevagdo, Amarragdo e Seguranga em Altura
mais adequados, que garantam a seguranca do
desenvolvimento dos trabalhos e do pessoal das
tarefas objeto da Assessoria.

Responsabilidade
- A Spanset assume a responsabilidade pela
documentagao.

Entregaveis

Relatorio de
Assessoria

g
[ ]
Assessoria

Técnica

Referéncia AS-T

Emite o contelido da Assessoria Bésica
especificando as solugdes propostas com
produtos existentes no mercado e a respetiva
avaliacdo economica.

Responsabilidade
- A Spanset assume a responsabilidade pela
documentagao.

Entregaveis

Relatério de
Assessoria

Documento de avaliacdo econémica
dos sistemas propostos

e
[ ]
Assessoria

Completa

Referéncia AS-C

Emite o conteddo da Assessoria Técnica
facultando:

- Todas as informagdes necessérias para se po-
der comparar as caracteristicas dos sistemas
de diferentes fabricantes tendo em vista a
contratagdo dos mesmos (cadernos de prescri-
¢Oes técnicas, periodos de vida Gtil, planos de
manutencdo, certificados CE e de instalagdo e
instrugdes de utilizagdo).

- Elaborac@o de procedimentos de seguranca
especificos para 0 uso dos equipamentos,
juntamente com as necessidades de formagao
pratica que permitam a implementagdo dos
citados procedimentos.

Responsabilidade
- A Spanset assume a responsabilidade pela
documentagao.

Entregaveis

Relatorio de
Assessoria

Documento de avaliacdo econémica
dos sistemas propostos

Documento de prescrigdes
Pr’esc. técnicas dos sistemas
TECN

Documento de procedimentos de
segurancga no uso

0=
alul

Relatorio Técnico
de Seguranca

Relatério adequagdo ao uso

Referéncia IT

Alcance

- Toma dados nas instalagdes da
propriedade

- Descricao do modo de utilizagdo do equipa-
mento

- Avaliacdo da Seguranca ou idoneidade do
equipamento para o uso indicado

- Emissdo de Relatorio.

- Redagdo de um Relatério Técnico de Seguran-
ca ou de um Relatério de Adequagdo ao Uso,
no qual se analisa e conclui se 0 equipamento

é seguro ou se é ideal para o uso especificado.

Responsabilidade
- A Spanset assume a responsabilidade pelo
relatorio.

Entregaveis

Relatorio Técnico de
Seguranca ou de Adequacao ao Uso
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SERVICOS

Formacao

Curso Basico
Seguranca na
elevacao de cargas

Referéncia F-EL

Desenvolvido tendo em vista fazer com que
0 aluno possa adquirir os conhecimentos
imprescindiveis para poder utilizar de forma
segura os meios de elevagdo mais utilizados

Objetivos

- Legislacdo aplicavel.

- Consciéncia dos riscos.

- Uma base sobre como se devem utilizar os
acessorios de elevagdo e as ferramentas de
elevacdo.

- Os critérios bésicos de identificacdo de
danos, manutencdo, armazenamento e pedido
de revisao.

Duracao
4 horas

Entregaveis

Documentacao
do aluno

do aluno

m Diploma nominal

Curso Basico
Seguranca na
amarracao de cargas

Referéncia F-AM

Proporciona a capacitagdo necessaria sobre
como, quando, onde e porque é que se deve
supervisionar e aconselhar sobre os
conhecimentos da sua utilizagdo, manutencao,
identificacdo e revisdo de acessorios de
elevacdo e ferramentas concebidos a medida
para tarefas especificas.

Objetivos

- Legislacdo aplicével.

- Consciéncia dos riscos.

- Uma base sobre como se devem utilizar os
elementos para a amarragdo de cargas.

- Critérios de identificagdo de danos,
manutengdo, armazenamento e pedido de
revisao.

- Didlogo aberto com prética para aconselhar
nas situacdes tipicas que forem encontradas.

Duracao
4 horas

Entregaveis

Documentacao
do aluno

Diploma nominal
do aluno

Curso Basico

Seguranca em altura

Referéncia F-SA

Curso

Resgate atraves de
kits especificos

Referéncia F-RE

Desenvolvido tendo em vista fazer com que
o aluno possa adquirir 0s conhecimentos
imprescindiveis para poder utilizar de forma
segura 0s equipamentos de protegao individual
habituais contra quedas em altura.

Objetivos

- Utilizar de forma efetiva os equipamentos de
protecdo individual.

- Desenvolver habitos para aplicar com sucesso
a regulacdo em vigor.

- Guia das opcdes de protecdo possiveis,
vantagens e inconvenientes.

- Boas praticas de colocagdo e utilizagdo.

- Utilizagdo adequada das linhas de vida
existentes nas instalagoes.

Esta formagdo permitird ao trabalhador levar a
cabo um resgate utilizando um kit de resgate
selecionado previamente ou uma montagem
semelhante efetuada com material solto.
Os alunos também receberdo conhecimentos de
outro tipo de material de resgate alternativo.

Duracao
4 horas

Entregaveis

Documentacao
do aluno

do aluno

n Diploma nominal

Duracao
4 horas

Entregaveis

Documentacao
do aluno

Diploma nominal
do aluno
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